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=2 2% GUVENLIK UYARILARI

2D AGuvenlik uyarilari

~ GB  Cihazinkullaniminasadece trafikdurumubunaizinverdiginde ve bizzatkendiniz, sizinle seyahatedenler veyadiger

trafik katilimcilarinin tehlike altina girmeyeceginden, engellenmeyeceginden veya rahatsiz edilmeyeceginden emin

oldugunuzda izin verilir.

> Herkosuldakarayollaritrafikkanunununyonergelerigecerlidir.Hedefyerigingirisleryalnizcaduranaragtayapilabilir.

» Navigasyonsistemisadeceyardimciaracniteligindedir, veriler/bildirilenler bazidurumlardayanhsolabilir. Stirtict
bildirilenleriizleyipizlemeyecegineherdurumdakendikararvermelidir.Navigasyonsistemininyanlisbildirimleriicin
hicbir sekilde sorumluluk alinmaz. Degisen trafik yonlendirmeleriveya farkli veriler nedeniyle dogru olmayan veya
hatali talimatlarin verilmesi sz konusuolabilir. Bu nedenle daimasomut trafik levhalarinave trafik diizenlemesine

>NL dikkat edilmelidir. Ozellikle navigasyon sistemi kétii hava kosullarinda yénlendirme destegi olarak kullanilamaz.

» Cihaz sadece 6ngodrulen amaci ile kullaniimalidir. Navigasyon cihazinin ses siddeti, dis gurultiler hala iyi

>F

->E

>P

> DK algilanabilecek kadar aciimalidir.

>S * Bir ariza durumunda (6rn. duman veya koku olusumu) cihaz hemen ¢ikartiimalidir.

SN » Emniyet nedeniyle cihaz sadece bir uzman tarafindan acilmalidir. Bir tamirat durumunda lttfen yetkili saticiniza
basvurun.

>FIN » Cihazi (batarya kapagl disinda) ve bataryayi hicbir kosul altinda agmayiniz. Cihazda bunun disinda bir
degisiklik yapmak yasaktir ve ¢alistirma izninin kaybina neden olur.

2R » Sadece Harman orijinal aksesuarlarini kullaniniz. Bu sekilde tiim gecerli 6nergelere uyuldugundan emin olabilir

> GR ve saglik ve maddi hasarlari énleyebilirsiniz. Kullanilamaz durumdaki cihazlari veya akiyu gecerli yasal
dizenlemelere uygun sekilde imha edin.

PL e Usuliine aykiri kullanim durumunda garanti hakki vyitirilecektir! Bu glvenlik bilgileri Harman orijinal

5c7 aksesuarlari icin de gecerlidir.
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BECKER® MAP PILOT

Kullanim
Becker® MAP PILOT ile
MercedesBenz  araglarinin  iginde

kullanilmak (zere yiiksek performangli
bir navigasyon modiline sahip
olursunuz. Becker® MAP PILOT
"Becker® MAP PILOT igin ©n
donanim” ve "Becker® MAP PILOT
(6n donanim dahil)" ozel

donanimlarinda kullanilabilir. Cihaz ve
aksesuar parcalari nem ve kirlenmeye
karsi korunmalidir.

GPS = Global Positioning System
(Globa  Konumlandirma  Sistemi)
sayesinde karayollari  haritalarinda
zahmetle aramalar sona erdi.

Becker® MAP PILOT cihaziniz
TMC'ye sahip. TMC size trafik
mesgjlarini adma olanagl saglar. Olasi

trafik engelleri konusunda
bilgilendirilirsiniz. Yapilan ayara gore
otomatik olarak veya talep ettiginizde
trafik engellerine yonlendirilirsiniz.

Becker® MAP PILOT
ambalajl agma

Uyari:

Becker® MAP PILOT cihaziniz
saglam bir ambalgin icinde teslim
edilir. Ambalg veya bunun icerigi agir
hasarlara sahipse cihaz daha fazla
acllmamalidir. Bu durumda yetkili
saticiniza bagvurun.

Teslimati kontrol etme

Becker® MAP PILOT cihazi kullanima

ainmadan ©nce teslimat kapsami

eksiksizlik ve durumu bakimindan

kontrol edilmelidir.

> Ambalgin igerigini  dikkatli  bir
sekilde cikartin ve bunlari kontrol
edin.

Teslimat kapsami

(1) Becker® MAPPILOT
(@) Montgj notlarini igeren brostir
(3) USB kablosu
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BECKER® MAP PILOT

Sikayet halinde

Lutfen dnce www.beckermappilot.com
(FAQs, vyazilim gincelleme) sitesi
Uzerinden ¢6zUm olanaklari hakkinda
bilgi edinin. Bunlarin basar
saglamamasli durumunda |Utfen yetkili
saticiniza bagvurun.

Ambalaji ne yapmali

Orijina ambalg] hi¢ olmazsa garanti
suresi boyunca kuru bir yerde muhafaza
edilmelidir.

Uyari:

Atiga clkartma  Ulkeye  6zgl
yoOnergelere uygun sekilde
gerceklesmelidir. Ambalgj

yakilmamalidir. Teslimat Ulkesine bagli
olarak ambalgj saticiyaiade edilebilir.

Cihazin agiklanmasi

Becker® MAP PILOT cihazi ana
cihazdan Becker® MAP PILOT ve
teslimat kapsaminin aksesuar
parcalarindan olusmaktadir.

Uyari:

Ana cihaz ve aksesuar parcalari
acllmamall  ve  hichir  sekilde
degistirilmemelidir.

Batarya

Entegre batarya, Becker® MAP PILOT
yuvasina sirdldiginde ve aracin
kontag! acildiginda sarj edilir.

Uyari:

Becker® MAP PILOT cihaziniz bir
PC'ye bagliyken, baglanti Uzerinden
elektrikle beslenir ve bataryayi
tuketmez.

USB baglanti kablosu

Birlikte  verilen USB  baglanti
kablosuyla Becker® MAP PILOT,
piyasada satilan USB arabirimine sahip
norma bir bilgisayara baglanahilir.
Bdylece Becker® MAP PILOT'in 8GB
flas bellegi ve takili bir Micro SD karti,
bilgisayar (zerinden bir tasinabilir
surtictide oldugu gibi devreye ainahilir.

Harita gincellemel/ilave
fonksiyonlar

Karayollari ag1 sirekli degisime maruz
kalir. Guncel harita mazemesiyle
konforlu bir sekilde hedefe varabilmek
icin daima ihtiyaciniz olan bilgilere
sahip olursunuz. Cihazinizin
gelistirilmeye devam edilmesi
cercevesinde de yeni fonksiyonlar
bulunabilir.

“Content Manager Becker® MAP
PILOT”, sayfal5 atinda aciklanan
program ile basit bir sekilde Becker®
MAP PILOT cihazinizi en guncel
durumda tutabilirsiniz.



BECKER® MAP PILOT

Kayit olma

Yazilim servisimize kayit olabilirsiniz.
Boylecesizi yeni guncellemeler ve diger
yenilikler hakkinda bilgilendirebiliriz.

Kayit olma isleminizi online olarak
Becker anasayfasl
www.beckermappilot.com Uzerinden de
yapahilirsiniz.

Tamirat
Ariza durumunda cihaz agilmamalidir.
L utfen yetkili saticiniza bagvurun.

Emisyonlar ve atiga
clkartma

Emisyonlar, elektromanyetik uyumluluk
ve atiga cikartma hakkindaki bilgileri
“Bilgi notu”, sayfa56  atinda
bulabilirsiniz.
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GENEL KULLANIM

Bakim ve temizlik

Cihaz, profesyonel bakim gerektirmez.

Normal bakim igin ise elektrikli sarf
malzemelerine yonelik siradan  bir
temizleme maddesi, nemli ve yumusak
bir bez ile surllebilir.

ATehlike!
Elektrik soku nedeniyle hayati
tehlike.

Cihazin bakimini yapmadan 6nce
cihazi, diger ek parcalari ve
aksesuari kapatin ve elektrik fisini
cekin.

Uyari:

Y ipratici veya asindirici maddeler veya
ylzeyi cizebilecek bezler kullanmayin.
Cihaz, su ile kaplanmamalidir.

Buyuk bir 6zen ve dikkatle gelistirilmis
ve Uretilmis olan cihaziniz, yine biyuk
bir 6zenle kullanilmalidir. Asagida
listelenen  tavsiyelere  uydugunuz
takdirde, cihazinizi uzun slre higbir
sorun yasamadan kullanabilirsiniz:

 Cihazinizi ve aksesuarlari 1Islanmaya
ve neme karsi koruyun! Cihaziniz
neme maruz kalmissa, kapatin ve
elektrik beslemesinden ayirin. Cihazi
oda sicakliginda sogumaya birakin.

 Cihazinizi tozlu veyakirli ortamda
kullanmayin ve bulundurmayin.

* Cihaziniz sicak ortamlarda muhafaza
etmeyin. Y Uksek 1s1, cihazinizdaki
elektronik bilesenlerin 6mrind
kisaltabilir, akilere zarar verebilir,
bazi plastik kisimlarin deforme
olmasinaveya erimesine yol agabilir.

¢ Cihazinizi soguk ortamlarda
muhafaza etmeyin. Cihaz ¢alisma
sicakliginaisinirken, iginde buhar
olusarak elektronik bilesenlere zarar
verebilir.

 Cihazinizi distirmeyin, herhangi bir
darbeye maruz birakmayin ve
sallamayin. Usullne aykiri kullanim,
cihazdaki bilesenlerin zarar
gbrmesine yol acahilir.

 Cihaz temizlerken asitli kimyasallar,
temizleme cozeltileri veya sivri
temizlik malzemeleri kullanmayin.

Burada yer aan tum uyari ve bilgiler

cihaz, batarya, elektrik/arag adaptorii ve

diger aksesuarlar icin gecerlidir. Bu

parcalardan herhangi birinin dizgin

calismamasl durumunda litfen yetkili

servise basvurun.



GENEL KULLANIM

Batarya Kalite
Aciklamasi

Becker® MAP PILOT cihazinizin
bataryasinin kapasitesi, her sarj/desarj
donguslyle azalir. Asiri yiksek veya
disik 1silarda usuliine uygun olmayan
sekilde saklanmasi da batarya
kapasitesinde azalmaya neden olabilir.
Bu durumda batarya tam sarjl1 durumda
olsa dahi isletim slresi blyik 6lcide
azalabilir.

Her hallikarda batarya, cihazinizi satin
aldiktan 6 ay sonra halen sarj ve desarj
olabilecek sekilde Uretilmistir.

ik caligtirma
Becker® MAP PILOT ambalgjindan

cikartildiktan ve hasarsiz durum
kontrolii  yapildiktan sonra cihaz
isletime alinabilir.

Batarya halihazirda yerlestirilmistir.
Zamanindan 6nce desarji 6nlemek icin
cihaz ile temas bir folyo ile
engellenmistir. Bu folyoyu cihazdan
cekip ain.

> Cihazin at tarafl Uzerinde batarya
kapagini (1) hafifce bastin ve
batarya kapagini ok yonuinde stirdin.

>Bataryayr (@ tirnagindan (@)

Kaldirn.
- Bu folyoyu (4) cihazdan gekip alin.

Uyari:
Folyoyu tamamen il
¢ikarldigindan emin olun.

Simdi Becker® MAP PILOT cihazini

“Cihaz tutucusu”, sayfalO altinda
aciklandig gibi strdn.

temas
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GENEL KULLANIM

->D

- GB

SF

>

~E

>pP

->NL

- DK

>S5

>N

~FIN

>TR

- GR

>PL

~>CZ

>H

- RUS

10

Elektrik beslemesi

Becker® MAP PILOT cihaziniz bir
entegre bataryaya sahiptir. Becker®
MAP  PILOT cihazir yuvasina
surdldiginde ve aracin  kontagi
acildiginda sarj edilmeye baslanir.

Uyari:

Lutfen batarya tamamen bosaldiginda
Becker® MAP PILOT cihazin
acllmasinin ~ bir  dakika  kadar
sirebilecegini unutmayin.

Cihaz tutucusu

Becker® MAP PILOT cihazi aracin
torpido g6ziniin tutamagina sur il Ur.

Becker® MAP PILOT cihazini
tutamaktan gikartmak igin tutamagin 6n
ylzundeki surguye bastirin.

Uyari:

Sirgl disar cekilebilir. Surgl disari
cekildiyse Becker® MAP PILOT kilidi
acllmaz. Bu ilave hirsizlik korumasi
olarak gorev yapahilir.

Sirgl sadece tek bir yonde Becker®
MAP PILOT cihazinin  kilidinin
acllmasi icin strdlebilir.

Becker® MAPPILOT kilidi acilir ve bir
parca disari surtldr. Simdi Becker®
MAP PILOT cihazini tutamaktan disari
cekebilirsiniz.



GENEL KULLANIM

bellek karti

Becker® MAP PILOT cihaziniz, bir SD
bellek kartl yuvasina sahiptir.

Kart yuvasi Becker® MAP PILOT
cihazinin sag tarafinda bulunur. Kart
yuvasl, yayli bir yerlestirme ve cikartma
mekanizmasi ile donatilmistir.

Temel kullanim

Becker® MAP PILOT cihazinin
kullanimi, entegre ses sisteminin bazi

kumanda elemanlar Uzerinden
gerceklesir. Hedef yonlendirme
taimatlart ayrica aracin  kombine

gobstergesinde de gosterilir.

Navigasyon igletimini cagirma
> Ses sistemindeki tusuna basin.
Navigasyon isletimi ¢agrilir.

Uyari:
Navigasyon isletiminden ¢ikmak icin
ses sistemindeki ilgili tusa basin.

Elemanlari segmeligaretleme
Beckee® MAP PILOT cihazini
kullanmak icin menulerdeki girisleri
secmeli veyaisaretlemelisiniz.

Bu, entegre ses sisteminin cevirme/
basma digmesi Uzerinden gergeklesir.
Cevirme/basma diugmesi sayesinde
cesitli kayitlar ~ arasinda  gegis
yapabilirsiniz. Bu kullanim kilavuzunda
bu islem isaretleme ile agiklanmaktadir.

Bir girisi segmeniz gerekiyorsa, bu dnce
cevirme/basmadigmesi Uzerinden girisi
isaretlemeniz ve ardindan cevirme/
basma digmesine basmaniz anlamina
gelir.

Uyari:

Cevirme/basma digmesi 8 farkli yone
itilebilir de. Kilavuzda bu konuda her
defasinda ayricabilgi verilir.

Geri iglevi

Tim meni diizeylerinde tusuna
basarak ©Onceki menl dizeyine geri
gegehilirsiniz.

Uyari:

tusu gevirme/basma diigmesinin
sol yaninda bulunur.

Hedef yonlendirme sirasinda (hedef
yonlendirme gosterges etkin)
tusuna basiimasi ana menillye gegis
saglar.
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Silme iglevi

Girisi menUisiinde tusuna basarak

karakterleri silme olanaginiz bulunur.
Uyari:

Tus Gevirme/basma digmesinin
sag yaninda bulunur.

Mendler ile ilgili esaslar

Kullanim sirasinda ¢esitli meniler ve
giris pencereleri ile desteklenirsiniz.

Ana menu

En Ustteki meni diizeyi ana menudur.
Ana menl Uzerinden Becker® MAP

PILOT cihazinizin cssitli islevlerini
cagirabilirsiniz.
4l son Hedefier g Hari.
ﬁ Hedef gir ﬂ PTT
,‘T») Ayarlar A TMC
Etkin Yonlendirme yok “a

Her islev ile ilgili bilgileri asagidaki
bagsliklarda bulabilirsiniz.

Munferit islevlierin ¢agrilmasina
ilaveten ana meniiden baska bilgiler
alirsimz  veya  baska  kullanim

olanaklarina kavusursunuz.

Ekranin sag alt kdsesinde navigasyonun
0 andaki mevcut uydulari gosterilir.

Halihazirda bir hedef yonlendirme
etkinlestirilmisse, en at satirda gincel
hedef adresi goruntilenir.

a Son Hedefler .| Hari_
$ Hedef gir ﬂ (A
J'?-) Ayarlar A T™C

B¢ Becker-Géring-Strasse 1.

Cevirme/basma digmesinin  arkaya
dogru sirilmesi ve ardindan cevirme/
basma digmesine basiimasi sayesinde
hedef yonlendirmeiptal edilir.

Hedef yonlendirme ana mentide
tusunabasilarak daiptal edilebilir.



GENEL KULLANIM

Girig menusu ile girigler
BazI uygulamalarda giris menisti ile bir
giris gereklidir.

Almanya icinde sehir giriniz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
—-1234567890 AOU AAA ABB OK

Txxxx Berlin

2xxxx Hamburg
8xxxx Miinchen
Ust yazma satirinda giris meniisii, giris
menusli Uzerinden girilen karakterleri
gosterir. Orta bodlim karakter girmeye
yarar. Alt boélimde 6r n. Bir yerlesim

birimi girildiginde, simdiye kadarki
girilen yerleri kapsayan bir liste
gosterilir.
Uyari:

Eger aracinizi 5 km/h Uzerinde bir hizla
kullaniyorsaniz, hedef girisi igin
kullanilmayan giris menuleri bloke
edilmistir. Eger o anda boylesi bir giris
menlsiinde bulunuyorsaniz, meniniin
bloke edilmesi ile ilgili bir uyar
alirsiniz. Hiziniz tekrar 3 km/h altina
dustiigiinde meniler tekrar
serbestlestirilir.

Karakter girigi

Karakter girisi, istenen Kkarakterin
cevirme/lbasma diugmesi vasitasiyla
secilmesi sayesinde gergeklesir.

Almanya icinde sehir giriniz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
~-1234567890 A6 AAA AsB OK

Txxxx Berlin

2xxxx Hamburg

8xxxx Minchen

Becker® MAP PILOT, navigasyon
hedefi girildiginde verileri mevcut
olanlarlakarsilastirir.

Sadece mumkin olan harflere izin
verilir.

Y eteri kadar harf girdiginizde, otomatik
olarak bir liste gosterilir. Cevirmeli/
basmali digmeyle listedeki istediginiz
girisi segin.

Uyari:

Tus Uizerine basilarak girilen son
karakter silinir.

Giris menlsundeki ,, “ (alt cizgi)
karakteri secildiginde bir bosluk isareti
girilir.

Liste Uzerinden se¢cme
Istenen segimin halihazirda bazi harfleri
girildiginde, hedefinizi segenek listesi
Uzerinden de secebilirsiniz.
- Giris menlsinde ¢evirmeli/basmall
digmeyi asag! dogru suriin.
Berlin I

Taouo.Berlin
Berlstedt

99439 Thirinaen
Berlingerode

37339 Thurinaen
Bad Berleburg

57319 Nordrhein-Westfalen

- Cevirmeli/basmall diigmeyle listedeki
istediginiz girisi segin.

Giris devradinir ve secenek

kapatilir.

listesi
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Karakter dizisi/ozel karakter
secme
Giris menustiicin farkl karakter dizileri

de ayarlayabilirsiniz.

Almanya icinde sehir giriniz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
~-1234567890  AOU SA OK

Txxxx Berlin

2xxxx Hamburg

8xxxx Minchen

>Eger (1) segerseniz, ayarlanmis

karakter dizis icin bulunan 6zel
karakterler gorintdlenir.
veya

>Eger (2) segerseniz karakter dizini
degistirebilirsiniz.

Buyuk/kucuk harf
degistirme

Serbest metin girisinde biyuk/kiguk
harf ve otomatik islev arasinda gegis
yapilabilir.

yazmayl

Isim giriniz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AAAAA £CEEEEINTTOO0@OREUUODY
1234567890—~-..()/ @ ABB 0K

O @ @

- Cevirmeli/basmal
istediginiz islevi secin.

« (O tusu btyuk harf girisi icindir.

* (2) tusu otomatik kip igindir. Bu, ilk
harf girisinde otomatik olarak biyuk
yazilacagini ve daha sonra otomatik
olarak kiguk harflere gecilecegini
belirtmektedir.

« (3@ tusu kiigiik harf girisi icindir.

digmeyle

Hatali iglevler

Isletim sisteminde veya cihazda ariza
meydana gelecek olursa, bunlar uygun
bicimde goruntilenir.
Hata islevini  bizzat
deneyehilirsiniz:
>*“Cihaz tutucusu”, sayfalO altinda
aciklandigi  Uzere Becker® MAP
PILOT cihazini cihaz tutucusundan
cikartin,
- Bir slire bekleyin ve Becker® MAP
PILOT cihazini tekrar yerine siriin.

gidermeyi

veya
> Yerine sUrilmis Becker® MAP
PILOT cihazinin 6n  yilzindeki

sifirlama tusuna (6r n. bir tikenmez
kalemin ucuyla) bastirin.
Bdylece Becker® MAP PILOT yeniden
baglar.

Eger mesgjlar tekrar geliyorsa veya
cihaz baska nedenlerden dolay! diizgiin
sekilde calismiyorsa, lutfen saticiniza
basvurun.
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Content Manager
Becker® MAP PILOT

Content Manager Becker® MAP
PILOT, Beckee® MAP PILOT
Uzerindeki  icerikleri  ydnetmenize

yardimci olan bir dizi énemli fonksiyona

sahip bilgisayar temeline dayall bir

uygulamadir.

Content Manager Becker® MAPPILOT

ile

» Becker® MAPPILOT icindeki kayitli
icerikleri bilgisayarinizave daha
sonra Becker® MAP PILOT Uzerine
geri yukleyebilirsiniz,

« Internettengincel icerikleri indirebilir
ve Becker® MAP PILOT Uizerine
kurabilirsiniz.

Content Manager't Becker® MAP

PILOT kullanmak icin birlikte verilen

USB kablosuna ve asagidaki asgari

kosullari karsilayan bir bilgisayara sahip

olmalisiniz:

« Isletim sistemi Microsoft Windows
XP (SP2), Vistaveya Windows 7

» Microsoft Internet Explorer 7 veya
Uzeri

* USB 2.0'asahip PC

* 2 Mbit/s'yi asan hizli internet
baglantisi
* Enaz 10GB sabit disk aani.

Content Manager’in
Becker® MAP PILOT
kurulumu

Asagidaki adimlarla Content Manager’ |

Becker® MAP PILOT hilgisayariniza

kurabilirsiniz:

> Birlikte verilen USB kablosuyla
Becker® MAP PILOT USB
arabirimini dogrudan bilgisayarin bir
USB baglantisinatakin.

Uyari:

Becker Becker® MAP PILOTi
bilgisayariniza ilk kez bagladiginizda
bilgisayariniz tim gerekli strtctlerin
kurulumunu yapar ve ardindan
"Cihaziniz simdi  kullanima hazir"
mesajini gosterir.

Kisa siire sonra Becker® MAP PILOT
tasinabilir bellek olarak bilgisayarda
gosterilir.

Kurulum simdi  otomatik  olarak

baslamalidir.

Uyari:

Eger otomatik kurulum baslamazsa,
tasinabilir bellek tzerindeki “Content
Manager” dizininde Setup.exe
dosyasini calistirin.

> Yazilimin talimatlarina uyun.
Content Manager Becker® MAPPILOT
kurulumdan hemen sonra otomatik
olarak baglatilir.

Bdylece kurulum islemi tamamlanir.
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Content Manager’in
Becker® MAP PILOT
basglatiimasi

- Birlikte verilen USB kablosuyla
Becker® MAP PILOT USB
arabirimini dogrudan bilgisayarin bir
USB baglantisina takin.

Kisa siire sonra Becker® MAP PILOT

taginabilir bellek olarak bilgisayarda

gosterilir.

> Bilgisayarda  Baglat >  Tim
Programlar Uzerine tiklayin.

- Content Manager Segin.

- Content Manager Uzerine tiklayin.

Content Manager Becker® MAPPILOT
baslatilir.



NAVIGASYON iSLETIMI

>35>

Navigasyon nedir?

Navigasyon (Latince: navigare = denize
acilmak) genel olarak bir tagitin yerinin
belirlenmesi, istenen hedef icin
mesafenin ve yonin belirlenmesi ve de
oraya varmak icin takip edilecek
glizergahin belirlenmesi ve izlenmesi
anlamina gelmektedir. Navigasyona
yardimel olmak icin diger araclarin yani
sira yildizlar, gbze carpan noktdar,
pusulave uydular kullanilmaktadir.
Becker® MAP PILOT ile yer
belirlenmesi  GPS alicisi  izerinden
gerceklesir. Globa Positioning System
(GPS) 70'li yillarda Amerikan ordusu
tarafindan silah kumanda sistemi olarak
hizmet vermek Uizere gdlistirildi.

GPS diinyanin etrafinda donerken sinyal
gonderen  toplam 24  uydunun
sinyallerini baz air. GPS alicisi bu
sinyalleri alir ve ¢alisma sirel erinden bu
uydularin her birine mesafesini hesaplar.
Bu sayede de gince cografi
konumunuzu belirleyebilir.

Konum belirlenmesi icin en az (g

uydunun sinyali gereklidir,
dordiinciiden  itibaren rakim da
belirlenebilir.

Hedef yonin ve mesafenin belirlenmesi
Becker® MAP PILOT igindeki
navigasyon hesaplayicisi ve dahili
bellekteki dijital yol haritasi yardimiyla
gergeklesir.

Guvenlik nedeniyle hedef yonlendirme
agirhkli olarak sesli anonslar seklinde

yapilir. Buna destek olarak yon
gostergess ve  harita  gosterimi
bulunmaktadir.

A Glvenlik uyarilari

* Trafik kurallar daima éncelige
sahiptir. Navigasyon sistemi sadece
yardimel arag niteligindedir, veriler/
bildirilenler bazi durumlardayanlis
olabilir. Sriicti bildirilenleri izleyip
izlemeyecegine her durumda kendi
karar vermelidir.

Navigasyon sisteminin yanlis
bildirimleri icin hichir sekilde
sorumluluk alinmaz.

« Ilk kullanimdakonumun belirlenmesi
30 dakika kadar strebilir.

 Trafik levhalari ve yerel trafik
krallari her zaman oncelikli olarak
dikkate ainmalidir.

* Trafik yonlendirmes yalnizca 6zel
tagitlarayoneliktir. Diger tasitlar icin
0zel siirtis onerileri ve kurallar
(6rn. ticari tagitlar) gz 6nlinde
tutulmamustir.

» Hedef yericin girisler yalnizcaduran
aracta yapilabilir.
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Son anons

->D

Son hedeflerde tasitta son olarak
> GB gidilmis hedefler ve saklanan hedefler

gorintulenir ve dogrudan segilebilir.
>F - Anameniide Son Hedefler segin.
> 1 si ANA SAYFA .

P Becker-Giring-Strasse 16, K...
>E Kaiserallee, Karlsruhe
N Unter den Linden 23, Berlin/...
B Daimlerstrasse, Stuttgart/Ba...
SNL Elbchaussee 28, Hamburg/Ot...

Son hedeflerde, sayet ev adresinizi daha
> DK once girdiyseniz, ev adresine hedef
g yonlendirmesini baslatabilirsiniz (ANA

SAYFA).
>N Tasitla son olarak gidilmis ve saklanan

hedefleri iceren hedef listes alt
~FIN satirlarda gosterilmistir.

->TR
-> GR
>PL
>CZ
>H

- RUS
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Uyari:
En son 200 hedef otomatik olarak hedef
listesine kaydedilir. Saklama

kapasitesine ulasildiginda, en eski
hedef yeni hedefe yer agcmak icin
otomatik olarak silinir. Ancak, 6nemli
hedefler korunabilir.

Korunmus bir giris P simges ile
isaretlidir.

Ev adresinizi sectiyseniz ve bu adres
hentiiz tanimlanmamissa, adresi
girmeniz istenir.

Son hedefleri kullanma

Mevcut hedefle bagla

Son hedefler icinde mevcut hedefler

hedef listesinde gosterilir.

- Guzergah hesaplamasini  basglatmak
icin  cevirmeli/basmali  diigmeyle
listedeki istediginiz girisi secin.

Hesaplama baglatilir.

Hesaplama hbittikten sonra harita

gosterimi  ekrana gelir ve hedef
yonlendirmesi baglar.

Hedefi goruntileme veya
duzenleme

Son hedeflerin icerdigi  her hedef

goruntilenebilir veya diizenlenebilir.

- Cevirmeli/basmall diigmeyle listedeki
istediginiz girisi isaretleyin.
- Cevirmeli/basmall  digmeyi

dogru surun.

saga

Ayrintilar: gdster
Girisi adlandir
Korumay: kaldir
Yukar git

Asad git

Girisi sil



NAVIGASYON iSLETIMI

Secim anlami Segim anlami
Ayrintlar | Hedefeiliskin veriler Yukarigit/ | Hedef bir sirayukar/
géster gorunttlenir. Bu Asagl git asag! taginir. Hedef
gorinttiden kaydlrl_ldl ginda
yararlanarak haritadaki otomatik olarak
hedefi gorintileyebilir, korunur.
glzergahi Girisi sil Hedefiniz son
g(’jr[]nt[]|eyebi|ir veya hedeflerden silinir.
hedef yoénlendirmesini Tumind sil | TUm hedefler ve ev
baglatabilirsiniz. adresi listeden silinir.
Girigi Hedefin adini
adlandir degistirebilirsiniz.
Hedefe bir ad
verildiginde otomatik
olarak korunur.
Girigi koru Hedef, otomatik
silinmeyekars! korunur.
Buislev sadece
korumasiz hedeflerde
mevcuttur.
Korumay! Hedefin korumasi
kaldir kaldirilir. Buislev

sadece korumali
hedeflerde mevcuttur.

Ev adresi

Cevirmeli/basmli  digmeyle  ANA
SAYFA segerseniz ve eger heniz ev
adresi girilmemisse, bir adres girmeniz
istenir.

- Adresi girmek icin Evet segin.
Bdylece “Hedef girisi”, sayfa 20 altinda
tarif edildigi gibi bir hedef girebilirsiniz.
Uyari:

Hedef secimi icin ayrica Gegerli
konumu belirle ve Son hedeflerden se¢
mendlerini de kullanabilirsiniz.
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Hedef girisi

Bir hedef girmek icin ¢esitli olanaklara
sahipsiniz.

- Anameniide Hedef gir segin.

Adres gir

Onemli yer gir

Haritada sec¢

Cografi koordinatlar gir

‘59{-: 5|

Giizergah planlamasi

Ekrana hedef giris mentisi gelir.

Hedef girig mendsi
yapilandirmasi

e Adres gir
Adres gir ile adresin segilmesinden
hedef yonlendirmesinin
baslatilmasina kadar tim adimlara
ulagabilirsiniz.
Bkz. “Adres girisi”, sayfa 20.

e Onemli yer gir
Onemli yer gir ile 6zel hedefler
girebilirsiniz orn. havaalanlari, vapur
iskeleleri, lokantalar, oteller, benzin
istasyonlari veya kamu kuruluslari
secehilir ve bir hedef yonlendirmesi
baglatabilirsiniz.
Bkz. “Rotadaki”, sayfa 26.

* Haritada se¢
Haritada sec ile hedefinizi haritadan
secehilir ve secilen yer icin hedef
yonlendirmesi baglatabilirsiniz.
Bkz. “Haritadan hedef segme”,
sayfa 28.

* Cografi koordinatlari gir
Cografi koordinatlari gir ile bir hedef
noktasl icin cografi koordinatlari
girerek girilen yere hedef
yonlendirmesi baglatabilirsiniz.
Bkz. “Koordinat girme’, sayfa 29.

* Glzergah planlamasi

Glizergah planlamasi ile bircok ara
hedef iceren bir glizergah
planlanabilir.

Bkz. “ Guzergah planlamas!”,

sayfa 30.

Adres girisi

> Anagiris menlsiinde Adres gir Segin.
Adres girisi icin ekrana meni gelir. Son
girilen adres halihazirda kaydedilmis.

I Almanya |
Il/Posta kodu

Hayk

Sokak

Ol Arama

Yonlendirmeyi baslat
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Ulke segimi

Uyari:

Hedef Ulke 6nceden girilmisse, farkli
bir Glke segmediginiz slirece, bu oldugu
gibi kalir.

30 Almaya

il/Posta ! }J

Sokak *

(

Yonlendirmeyi baslat ‘

Hayig

B

S

> Ulke secim listesine ulasmak icin,
hedef Ulkeyi iceren girisi secin.
Secim listesi ekrana gelir.

= Almanya
B Andora

B Arnavutluk

= Avusturya (oal
BE Belcika [3al

& Beyaz Rusya

= Tercih ettiginiz tlkeyi secin.

Adres secimi ve hedef

yonlendirmeyi baglatma
|

I Almanya

I/Posta kodu

Sokak Hayjk
Kavsak

POl Arama |

=
Yonlendirmeyi baslat ‘ Ll

Adres giris menlsiinde asagidakiler
olanaklidir:

e Yerlesim birimi

* Posta kodu

» Sokak ve binanumarasi

e Y6n bulmayardimi olarak ara
sokaklar

Ayni zamanda su olanak mevcuttur:

» Dogrudan hedef yonlendirmesiyle
baslama.

* Girilen adres yakininda 6zel bir hedef
arayabilirsiniz (POI seg). Giris “Bir
adres yakinindaki 6zel hedef”,
sayfa 27 atindatanimlandigi gibi
gerceklestirilir.

* Hedefinizisimlebirlikte son hedeflere
kaydedilir.

» Glizergahi haritada gorunttleme

Yerlesim birimi se¢imi

isim veya posta kodu araciligiyla hedef
yerlesim birimi girilir.

Yerlesim biriminin harflerini
sectiginizde Becker® MAP PILOT
cihaziniz oneriler goruntiler. Oneriyi
uygulamak istemiyorsaniz, istenen
yerlesim biriminin diger harflerini segin.
Becker® MAP PILOT, kullanilamayan
tim harf ve posta kodu
kombinasyonlarini engeller ve sadece
mevcut yerlesim birimi ve posta kodu
olusturabilecek harf ve rakamlari
etkinlestirir.

Almanya icinde sehir giriniz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
~-1234567890 AQGU AAA ABB OK

Txxxx Berlin

2xxxx Hamburg

8xxxx Minchen

> Hedef yerlesim birimi harflerini veya
posta kodu rakamlarini arka arkaya
Segin.

Uyari:

Iki sozcik girilecekse, bunlart “_” (alt

Gizgi) karakteriyle ayirmalisiniz.
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Yeterli harf girildiginde, yerlesim
birimini  secebileceginiz  bir listeye
otomatik gecis yapilir. Fakat, daha 6nce
de cevirmeli/basmall digmeyi asagl

sirerek listeye gegis yapabilirsiniz.
Sonra listeden  istediginiz  yeri
segebilirsiniz.

Sokak segimi

Sokak meni alaninda sokak ve bina
numarasi ayri olarak girilebilir.
Becker® MAP PILOT  mumkin
olmayan tum harf kombinasyonlarini
engeller ve sadece mevcut bir sokagl
olusturabilecek harfleri etkinlestirir.
Bina numarasl, ancak sokak segilmigse
ve bina numardarl veriler iginde
mevcutsa segil ebilir.

-> Hedef sokagin harflerini arka arkaya
Segin.

Yeterli harf secildiginde, sokagi
secebileceginiz  bir listeye otomatik
gecis yapilir. Fakat, daha o©nce de
cevirmeli/basmall  digmeyi  asagl
sirerek listeye gecis yapabilirsiniz.
Sonra listeden sokag! secebilirsiniz.

Ara sokak secimi

Hedef vyerlesim birimini ve sokagl
girdikten sonra, adres daha da
netlestirmek icin bir ara sokak da
girebilirsiniz.

Not:

Ara sokak yerine bina numarasini da
girebilirsiniz, fakat her iki bilginin
birlikte girilmesi mimkin degildir.

> Kavgak Segin.

Ara sokagin adini girebileceginiz bir
ment ekrana gelir.

> Ara sokagin harflerini arka arkaya

secin

Istenen  sokagin  birkag  harfini
girdiginizde, liste otomatik olarak
goruntlenir.

Fakat, daha 6nce de cevirmeli/basmali
dugmeyi asagl slrerek listeye gegis
yapabilirsiniz. Sonra listeden ara sokag|
secehilirsiniz.
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Bina numarasi se¢imi

Hedef yerlesim birimi ve sokagi

girdikten sonra, adress daha da

netlestirmek icin bina numarasini da

girebilirsiniz.

Not:

Ara sokak yerine bina numarasini da

girebilirsiniz, fakat her iki bilginin

birlikte girilmesi mimkin degildir.

- Hayir. segin.

Bina numarasini

ment gorintdlenir.

- Binanumarasini girin.

> Otomatik gosterilen listeden
dilediginiz bina numarasini segin.

girebileceginiz bir

Gulzergah goruntileme

Adresi girdikten sonra adres giris

menisinde hedef igin  guzergahi

haritada goruntileyebilirsiniz.

- Cevirmeli/basmali  digmeyi
dogru surdn.

- Guzergahi haritada goriintilemek igin
Rota goster Segin.

Guizergah hesaplanir.

saga

<) Baslat

i %%f’“@@@‘f Xz
ARy C\\@& W

Rota listesi Secenek...

h

1:34 T\ /,ﬂuhg-rl 50 km
_Strasshiir

Kaiserallee, 76185 Karlsruhe i
Baglat secimi  sayesinde  hedef
yonlendirmesini dogrudan bu

goruntiiden de baglatabilirsiniz.

Bu gorantt icin diger kullanim
olanaklari “Tum guizergahi
goéruntileme” sayfa 40 altinda

tanimlanmistir.

Aciklanmis olan bu fonksiyonlara ek

olarak alternatif rotalar da

goéruntlleyebilirsiniz.

> Segenekler Segenekler ve ardindan
Alternatif glizergahlar segimini yapin.

Kisa bir siire sonra alternatif rotalar
goruntilenecektir.

IOnjlnaI
218km 0:19 h

@ Alternatif 1
16km' 0:20h

Alternatif 2
23km 0:24h

Renk agklamalarlnln sag tarafindaki
alanda herbir rota, her rotanin uzunlugu
ve tahimi slris stiresi gérintdlenir.

> Istediginiz rotay! secin.

Istenilen rota hesaplanir ve rota rehberi
bagslar.
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Hedefi haritada gosterme

> Adres giris menusinde c¢evirmeli/
basmal1 digmeyi saga dogru striin.

- Haritada segin.

Harita goruntisi cagrilir ve hedef

goruntulenir.

Hedefin kaydedilmesi

> Adres giris menuslnde c¢evirmeli/
basmal1 diigmeyi saga dogru striin.

- Kaydet segin.

- Tercih ettiginiz adi girin.

Hedef son hedeflere aktarilir ve burada

korunur.

Yonlendirmeyi baslatma.

- Hedef yonlendirilmesi baslatmak icin
adres giris menusiinde Yonlendirmeyi
baglat secin.

Hizh rota, gecmis trafik verileri

kullanlarak hesaplaniyor:
— e

Becker-Goring-Strasse 16,
D-76307 Karlsbad/lttershach

Iptal

O anakadar girilen tim veriler glizergah
hesaplamasi sirasindaislenir.

Not:

Adresin Ozerindeki simgeler
etkinlestirmis olabileceginiz her tirll
filtreyi gosterir  (6r. asfaltlanmamis
yollar, tcretli yollar).

Henliz hicbir navigasyon etkin degilse
ve dternatif glizergdh secimi islevi
aclksa Bkz. “Guzergah secenekleri”,
sayfad6 sonraki menide aternatif
guizergahlari hesaplatabilirsiniz.

@ Rotayi kullan: 18 km / 0:12 h

25 Alternatif rotalari hesapla
rn ar uum.rm‘ 7

s!Ei

Dherurs [ unu

|u: knhel
Hanau

Ep
Fr k'

Hal burg\

- Alternatif  rotalari hesapla icin
alternatif guzergahlar Secin.
Ardindan goéruntllenen
guzergahlardan birini secin.

veya

> Rotayr  kullan:'u  tercih  ederek

goéruntilenen glizergahi segin.
Harita ekrani gorinir ve navigasyon
baglar.

Navigasyon zaten calisiyorsa alternatif
glizergdhlari secemezsiniz. Size yeni
varls noktasinin orijinal varis noktasiyla
degistirilip degistirilmeyecegi ya da bir
mola olarak kullanilip kullanilmayacagi
sorulur.

Unter Den Linden 23,
D-10117 Berlin/Mitte

Mola yeri olarak ekle |

Eski hedefi degistir
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~ Mola yeri olarak ekle veya Eski hedefi

degistir seceneklerinden birini segin.
Zaten  bir  hedef  yonlendirmesi
yuratiliyorsa ve bir ara hedef
girilmisse, yeni hedefin eski hedefin
veya aa hedefin yerine gecip
gecmeyecegi sorulur.

Daimlerstrasse

D-70372 Stuttgart/Bad Cannstatt
Mola yerini degistir
Eski hedefi degistir

- Mola yerini degistir veya Eski hedefi
degistir seceneklerinden birini segin.

Adresi sesli girme

Sedli adres girisini  adres  giris
mendsinde 3 secerek veya ana
menide PTT segerek baglatabilirsiniz.
Eger aracinizin direksiyon simidinde dil
kumandasi i¢in bir tus bulunuyorsa, bu
tusa da basabilirsiniz.

Notlar:

 Sedli giris ile sadece bir adres
girilebilir. Dahaayrintili segcimicin
listelerin sesle kullanimi mumkin
degildir.

» Hedef Ulke sesle girilemez.

* [34) sembold, Ulke listesinde sedli
adres girisinin mimkiin oldugu
Ulkeleri gostermektedir.

Sedli giris mimkin degilse 3 ve
PTT secilemez.

* Bir adres ve ev numarasi, hedef

Ulkenin dilinde sdylenmelidir.

Islev etkinlestirildikten sonra, bir
adresin nasil sdylenmes gerektigini
gosteren bir géruntl gosterilir.

Adresi soyleyin, 6rmn.:

«Berlin KantstraBe 12°,
«Berlin, KantstraBe”
veya basitce ,Berlin”

Adresi su dilde sdyleyin: Alman

Yeniden baslayin

Dili degistirin

Stilize edilmis ylzin yaninda gizgiler
gosterildikten sonra, adresi
soyleyehilirsiniz.

Uyarilar:

+ Ornegin isvicre gibi birden fazla
dilin kullanildig hedef Ulkelerde Dili
degisgtirin segerek baska bir dil
ayarlayabilirsiniz.

¢ Adresin tamamini veya sadece bir
kismini sdyleyebilirsiniz.

MUmkin olan girisler sunlardir:
- Yer - sokak — bina numarasi

- Yer - sokak

-Yer

- Adresi sdyleyin.
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Girisiniz anlasilir ise, kisa siirede adres
girisi icin girisinizle doldurulmus bir
meni gosterilir.

I Almanya

89077 Ulm

Soflinger Strasse 100
Kavsak B
POl Arama |

0 Yonlendirmeyi baslat ‘ &

Gosterilen adres stylenenle ayni degil
ise, gerekli degisiklikleri yapabilirsiniz.
Adres dogru ise Sayfa24 dtinda
anlatildigi gibi bir hedef kilavuzunu
bagslatabilir, rotayr gosterebilir veya
adresi kaydedebilirsiniz.

Girisiniz belirgin  degil ise veya
Becker® MAP PILOT girisinizi tam
olarak dizenleyemediyse, size uygun

listeler gosterilir.  Bu listelerden
istediginiz adresi secebilirsiniz.
Girisinize bagli olarak; yer isimli

listeler, sokak isimli listeler veyayer ve
sokak isimleriyle kombine edilmis
listeler gosterilebilir.

Asagida goOsterilen  Ornekte, yerin
secilebilecegi bir liste belirtilmistir.

M Yeniden baslayin

Offenbach
E

Offenbach An der Queich |
76877 Rheinland Pfalz

Offenbach-Hundheim

76877 Rheinland Pfalz
B sembollyle isaretlenmis girislerde,
bu girisin secilmesinden sonra bir bagka
liste gosterilir. Yer isminin ayarlanan
Ulkede birden cok kez bulunmasi
halinde, bu gerekli olabilir.

Listelerde istediginiz yeri veya sokagl
sectiyseniz, adres girisi icin girisinizle
doldurulmus meni gosterilir.

Bu durumda Sayfa 24 atinda anlatildigi
gibi bir hedef kilavuzunu baglatabilir,
rotayl  gosterebilir veya  adres
kaydedebilirsiniz.

Rotadaki

Ozel hedefler arasinda (kisaca POI -
Point of Interest) havaaanlari, vapur
iskeleleri, lokantalar, oteller, benzin
istasyonlari, kamu kuruluslar v.b. yer
alir. Ozel hedefleri navigasyon hedefi
olarak kullanabilirsiniz.

> Ana giris menusiinde Gnemli yer gir

segin.

EE( Yakin POl

é}_ﬂ Adrese yakin POI

@‘ Hedefe yakin POI

@ POl arama
Ozel hedef meniisii gorintiilenir.
Asagidakiler arasindan secim
yapabilirsiniz:

* Yakin gevredeki 0zel hedef,

« bir adres yakinindaki 6zel hedef,
* hedef yakinindaki 6zel hedef ve
* dogrudan 6zel hedef girisi.
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Ozel hedef yakinda/6zel hedef

hedefin yakininda

>Yakin POl ¢zel hedef menusiinde
yakindaki bir hedef icin segim yapin.

veya

> Hedefe vyakin POl 0zel hedef
menisinde yakindaki bir hedef igin
secim yapin hedef yakinindaki bir
hedef igin secim yapin.

Tum kategorileri ara: m
Acil durum yardimi

Alisveris

Araba & Trafik

Halka acik tesisler

A 2 0 I I +

Otel & Gastronomi

> Mevcut kategorilerden birini segin.

Uyari:

Tum kategorileri ara: da segebilirsiniz.
Ardindan giris mentsi  acilir ve
dogrudan ©zel hedef ismini girerek
onaylayabilirsiniz.

Orn. akaryakit istasyonu gibi bazi
kategorilerde, 6 rn. markaya gore ayrica
sinirlama  yapabileceginiz baska bir
secim mendsti gorantdlenir.

Kategori segtiyseniz, guncel cevrede
bulunan uygun kategorideki  6zel
hedefler gorintilenir.

& 3.7 km, ARAL

Muinchen. Lochhausener.Stra....|
& 6.8 km, ARAL

Dachau. Alte Rémerstrasse 50
& 9.0 km, ARAL

Minchen. Landsberaer Strass:
& 9.3 km, ARAL

Miinchen. Triebstrasse 11
Her kayit icin tanim, kus ucusu uzaklik
ve adres goruntlenir.
> Istediginiz 6zel hedefi segin.

& ARAL |

Balanstrasse 119

D-81542 Minchen

Tel.: +4989687614

Mesafe: 2.2 km

Yakit: 95, Diesel &

) Yénlendirmeyi baslat ||
Boylece secilen hedefe iliskin diger
bilgileri bulabilirsiniz.

Uyari:

Bagska kumanda olanaklari elde etmek
icin cevirmeli/basmall digmeyi saga
dogru sirdn.

>0zl  hedefe  yonelik  hedef
yonlendirmeye dogrudan baslamak
icin Yénlendirmeyi baglat segin.

Bir adres yakinindaki 6zel hedef
> Ozel hedef meniisiinde Adrese yakin
POI segin.

Almanya
1xxxx Berlin
Sokak
Kategorisec | ¢
POl seg

Yénlendirmeyi baslat |

Hayir.

r

> Tercih ettiginiz Ulkeyi segin.

> Cevresinde 06zel hedef aramak
istediginiz yeri ve gerekiyorsa sokagi
dagirin.
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Uyari:
Onceden bir adres girisi yaptiysaniz, bu
adres 6nayarli olarak saklanir.

> Kategori se¢ butonunatiklayin.

Uyari:

POI se¢ da segebilirsiniz. Ardindan
giris menust agilir ve dogrudan 6zel
hedef ismini girerek onaylayabilirsiniz.

Girilen yer icin mevcut 6zel hedef

kategorileri goruntulenir.

>“Ozel hedef yakindalozel —hedef
hedefin yakininda’, sayfa27 atinda
tanimlandigl gibi istenen 6zel hedefi

Segin.

Ozel hedefi dogrudan girme
> Ozel hedef meniisinde POI arama

Segin.

Brandenburger

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
adaadeecessdiiiiooogoboeuainy
1234567890—~-..()'/@  ABB OK
AAA Aaa aaa
>Istenen 6zel hedefi veya ismin bir
Kismini girin.
- Simdiye kadarki girisi onaylamak icin
ya ok secin veya cevirmeli /basmal
diigmeye uzun basin.

Becker® MAP PILOT girilen isimlere

uyan listedeki tim ©zel hedefleri
goéruntdler.

Uyari:

Arama  mesafesi,  bulundugunuz

konumdan itibaren 200 kilometre ile

sinirlandiriimistir. En fazla 50 6zel

hedef goruntilenir.

> Listedeki istediginiz hedefi segin.

> Ozel hedefe  yonelik  hedef
yonlendirmeye dogrudan baslamak
icin Yénlendirmeyi baglat Secin.

Haritadan hedef se¢cme

Harita goruntist icinde dogrudan hedef

secehilirsiniz.

> Ana giris menisinde Haritada seg
segin.

Harita gorintisii ekrana gelir.

Uyari:

Cevirme/basma digmeyi cevirerek
harita gosterimi olgegini
degistirebilirsiniz.

Cevirmeli/basmall  digmeyi surerek
gosterilen hedef isaretini istenen

pozisyona kaydirabilirsiniz.

- Cevirmeli/basmal 1 digmeye basin.

Arti isaretinin konumuna bagli olarak,
olasl varig noktalarinin listesi, bir adres
veya cografi koordinatlar géruntilenir.
Arti isaretinde TMC mesaji simgesi
gorundugiinde, bu da listede
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gorintilenir.  Bu simgeyi listeden
segerek mesgjin ayrintilarini
gorebilirsiniz.

> Listeden istediginiz girisi segin.
\

=

Bajuwarenstrasse,
85757 Karlsfeld

Bl
<0 Yonlendirmeyi baslat ‘

Uyari:

Baska kumanda olanaklari elde etmek

icin cevirmeli/basmali digmeyi saga

dogru siriin.

-> Hedefe yonelik hedef yonlendirmeye
dogrudan baglamak icin
Yénlendirmeyi baglat secin.

Koordinat girme

Hedefinizi cografi koordinatlar
Uzerinden de girebilirsiniz.
>Ana giris mentsinde Cografi

koordinatlari gir segin.
Derece clarak enlem:
Kuz@Uney Bicimi ds@t ondalik
K

12345(2)890. -2 0

> Rakam (1) cografi enlemin istediginiz
yonini secin.

>Rakam (2) Uzerinden istediginiz
rakamlari segin.

Uyarilar:

Rakam (3) secimi ile derece Uzerine
ondalik giris ve tersini
ayarlayabilirsiniz.

> OK Segin.
- Cografi boylami yukarida agiklandig
gibi girin.

MiUmkinse koordinatlara uygun bir
adres goruntilenir.

Uyari:

Bagska kumanda olanaklari elde etmek

icin cevirmeli/basmall digmeyi saga

dogru sirdn.

> Hedefe yonelik hedef yonlendirmeye
dogrudan baslamak icin
Yonlendirmeyi baslat Secin.
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Gulzergah planlamasi
Guzergah planlama menist  kisisel
guizergahlar olusturma ve segcme imkani
saglar. Buna iliskin istenen glizergahin
hedef noktalarini girebilirsiniz. Boylece
bu noktalara baska bir  giris
yapllmaksizin arka arkaya gidilebilir.
Ayrica, girilen hedef noktalarini
optimize ederek sirayl degistirme
olanagina da sahipsiniz.

>Ana giris menlsiinde Giizergah

planlamasi segin.

A Yeni qiizergah olustur
Berlin

Deutschland

Hamburg

Guizergadh menuisii goriintdlenir.

Glzergéh menisiinde, Yeni giizergah
olustur'u secerek yeni bir gizergéh
olusturabilirsiniz. Asagida goruntilenen

listede, daha ©6nce kaydedilen
glizergahlar alfabetik Sirada
gorintdlenir.

Not:
Henlz herhangi  bir  glzergah
saklanmamissa, rota meniisii bos kalir.

Saklanan rotalarin diizenlenmesi
Saklanan bir glizergah icin glizergahin
adini  degistirebilir veya guzergahi
silebilirsiniz.
- Duzenlenecek glizergahi isaretleyin.
> Cevirmeli/basmali  digmeyi saga
dogru siiriin.
Guzergahi yeniden adlandir secerek
guizergaha yeni bir ad koyabilirsiniz.
Guzergahi sil secerek glizergahi
saklanan guizergahlar icinden
silebilirsiniz.

Guzergahin secilmesi ve baslatiimasi

- Glizergah menisiinde tercih ettiginiz
guizergahi secin.

Glizergah yuklenir ve etap menisiinde

gosterilir.

% Hesapla Deutschland

S psama ekle

1. Kaiserallee. 76133 Karlsruhe

2. Elbchaussee 28. 22765 Ham...
3. Habermannstrasse. 20455 N...
4. Oberstrasse, 51149 Koln/W...

- Hesapla Segin

Not:

Dilerseniz bir  rotanin  etabini
secebilirsiniz. Bu durumda rota, bu
etaptan itibaren baglatilir.

> Baslangic noktasini  veya hedef
yonlendirme icgin baslangic noktasi
olarak glincel konumu segin.

Uyari:
Bir baslangic noktasl secildiginde, bu
nokta yanizca bir rotanin

gorintulenmesi igindir.

Etaplar tek tek hesaplanir.
Bunun ardindan etaplari iceren harita
goruntulenir.
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300 km

g

- Deutschland -

Sol bdlimde toplam kilometre sayisi ve

Ongorilen toplam seyir stiresi gosterilir.

> Guzergahin  hedef yonlendirmesini
baglatmak icin Baglat secin veya
asagida aciklanan islevlerden birini
segin.

* Rotalistesi
Munferit etaplarin bir listesini
gosterir.

* Secenekler
Diger secenekleri ¢agirir. Daha sonra
guzergahi simile edehilir, optimize
edebilir (hareket edilecek hedeflerin
siralamasl) ve guizergah segeneklerini
cagirabilirsiniz.

° = Ve »
Guzergahin minferit etaplarinda
gezinir.

Yeni guzergah olugturma
- Glzergah mentsinde Yeni giizergah
olustur segin.

Son hedeflerden seg
Adres gir
Onemli yer gir

Haritada sec

CEH e -

Cografi koordinatlan gir

Simdi “Hedef girisi”, sayfa20 atinda
aciklandigi  gibi  bir etap hedefi
girebilirsiniz. Ayrica Son hedeflerden
se¢ Uzerinden son hedefler icinde bir
hedef secme olanagl stz konusu.

A psama ekle
B3 Guzergah Kaydet
1. Becker-Goring-Strasse 16, 7...

> Onceden tanimlandigl gibi diger etap
hedeflerini girmek icin Agsama ekle
Secin.

>TUm etap hedeflerini  girdiyseniz
Guzergahi Kaydet segin. Ardindan
guzergahicin bir isim girin.

Guzergahin diizenlenmesi
- Duzenlenecek guizergahi segin.

- Duzenlemek istediginiz etab
isaretleyin.
> Cevirmeli/basmall  digmeyi saga
dogru suriin.
Dizenleme menusl  goruntUlenir.
Asagidakileri yapabilirsiniz:
se¢im anlami
Yénlendirmey |Isaretlenmis etaptan
i baglat itibaren hedef
yonlendirmeyi bagslatin.
Ayrintilar Etap hedeflerineiligkin
goster veriler gorunttlenir.
Yukari git /| Etap bir konum éne/
Asagi git arkaya kaydirlir.
Asamay!| Secilen etapi baska bir
degistir etap hedefiyle
degistirebilirsiniz.
Asamayi sil  |Etap glizergahtan silinir.
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TMC Uzerinden trafik
anonslari

Becker® MAP PILOT cihaziniz, radyo
kanallarindan trafik mesglari (TMC
iletileri) alabilir.

Uyarl:

TMC tum Ulkelerde mevcut degildir
(henliz sadece Belgika, Almanya,
Danimarka, Fransa, Italya, Biyik
Britanya, Hollanda, Avusturya, isveg,
Isvicre ve Ispanya da mevcuttur).
Almanya da trafik bildirim yaynlari,
TMCpro Uzerinden al inabilmektedir.

Trafik bildirileri TMC (Traffic Message
Channel) Uzerinden radyo yayini
kanallarindan radyo programina ek
olarak yayinlanir ve navigasyon sistemi

tarafindan  alnarak  degerlendirilir.
Trafik bildirilerinin kullanimi
Ucretsizdir.

Uyari:

Trafik iletileri radyo kanalarindan
yayinlandigi icin iletilerin dogrulugunu
ve eksksizligini garanti etmemiz
mUmkin degildir.

Becker® MAP PILOT tarafindan
ayarlanan glzergahla ilgili iletilerin

mevcut olup olmadigi devamli kontrol
edilir.

Kontrol esnasinda bir trafik iletisinin
rota Uzerinde etkili oldugu
anlagildiginda cihaz tarafindan otomatik
olarak hedefe giden yeni bir rota
hesaplanabilir (Bkz. “TMC - Ayarlari”,
sayfa 50).

TMC bildirilerin gésterilmesi
Eger Beckee® MAP PILOT cihaz
tutucusu icindeyse Becker® MAP
PILOT cihaziniz giincel trafik mesgjlari
alacaktir ve dinamik guzergahlarin
hesaplanmasi  (trafik  sikisikligindan
kacinma)  hesaplanacaktir.  Trafik
iletilerine dogrudan da goz atabilirsiniz.
TMC ic¢in ayarlant “TMC - Ayarlan”,
sayfab0 atinda tanimlandigi gibi
gerceklestirebilirsiniz.

> Anameniide TMC segin.

9 ﬁzrnherg - Wiirzburg

A3
== Wirzburg - Niirnberg

A8
Stuttgart - Karlsruhe

A8
~ Stuttgart - Karlsruhe

Bildiri listesi ekrana gelir.

Uzerinden dinan trafik
simgesi ile

TMCpro
mesaj lari, TMCR0
belirtilmektedir.
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ileti okuma
Sileti listesinden dilediginiz
Segin.

Diger ...

iletiyi

Alternatif yol Haritada
+ 1162 km @8 Stuttgart - Miinchen

A rrac.

Sulzemaos ve
Munchen-Langwied arasinda
5.0 km 2 santiye

-0 ©O=
Tleti goruntiisii ekrana gelir.

Uyari:

Ileti icin gosterge aani  yeterli
gelmiyorsa Diger ... segilerek iletinin
kalan kismi gosterilehilir.

>Eger (1) Segerseniz ainan iletiler
arasinda gezinebilirsiniz.

Alternatif yol segtiginizde simdi iletinin

glizergah hesaplamasina dahil edilip

edilmeyecegini belirleyebilirsiniz.

llgili sokagi haritada gériintiileme
> Ileti gostergesinde Haritada segin.

GG} Alternatif yol Metin gorun.

30 km @3} Miinchen - Stuttgart

Lo ———0 — o]
B e
Haritada ilgili caddeyi/sokag|
gorebilirsiniz.
Not:
Harita ekraninda, guzergahinizin
seyahat yonindeki engel bulunan
kissimlari  mor renkte gosterilir.

Glizergéhinizda yer almayan seyahat
yonundeki engel bulunan kisimlar ise
acik mavi renkte gosterilir.

Metin gérinimi'l  secerek etkinlik
ekranina geri donebilirsiniz.

i segerek @ etkinlik listesindeki tim
etkinlikler arasinda gezinebilir ve
bunlar haritada gorintleyebilirsiniz.
Alternatif yol'u secerek  glzergdh
hesaplamasina bir mesg ekleyip
eklemeyeceginize karar verebilirsiniz.

Gorunttlenen harita bolimind
yakinlastirabilirsiniz.  Bunu  yapmak
icin, cevir-bas kontrolli asaglya dogru
itin. Artik cevir-bas kontrolU gevirerek
haritayr yakinlastirabilirsiniz.
tusuna diigmesine basarak
yakinlastirdiginiz haritadan cikin.

Guzergah hesaplanmasinda
iletilert dikkate alma

Becker® MAP PILOT trafik iletilerini
guzergahin hesaplanmasinda dikkate
aabilir. “TMC - Ayarlan”, sayfa50

Uzerinden bunun yapilip
yapiimayacagini, yapilacaksa otomatik
mi, maniel mi yapilacagini
ayarlayabilirsiniz.

Otomatik yeni hesaplama

Rota Uzerinde bir trafik engeli varsa,
Becker® MAP PILOT cihaziniz engel
etrafinda makul bir alternatif yolun
mimkin olup olmadigini kontrol eder.
Makul bir aternatif yol
olusturulabildiginde, bir aternatif rota
hesaplanir ve siz de bu alternatif rotaya
yonlendirilirsiniz.
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Mantel yeni hesaplama

Bir trafik bildiris  glzergahinizi
etkilediginde  trafik  bildirilerinin
ayrintilarini igeren bir pencere agilir.
Alternatif yol segtiginizde simdi iletinin
guzergah hesaplamasina dahil edilip
edilmeyecegini belirleyebilirsiniz.
Uyari:

Alternatif yol seceneginde genellikle bir
alternatif rota hesaplanmaz. Hesaplama
yanizca zaman kazanilmasl ve
gidilecek yol agisindan mantikli olmasi
durumundayapilir.

Secilen ayari ileti listesinde her zaman
tekrar degistirebilirsiniz.

Alternatif yol 0gesinin secilmesinden
sonra Becker® MAP PILOT cihazi
makul bir aternatif rotanin mumkin
oldugunu belirlediginde, asagidaki
gosterge goruntilenir.

IAIlernahf guzergahi klin: 131 km, 1:07h

IqumaI guzergahi koru: 109 km, 1:22h

2y Burgau

: ‘ = \od
Gosterge size hesaplanan  alternatif
rotanin bir genel bir gérinimuni sunar.
Kirmizi veya engel isaretiyle gosterilen
mor yol simdiye kadarki rotayi gosterir.
Yesil ile isaretlenmis yol hesaplanan
alternatif rotay1 gosterir.

Ekranin Ust tarafinda, simdiye kadarki
rota ve aternatif rota icin gidilecek
mesafe ve tahmini seyir siiresi gosterilir.
- Tercih ettiginiz rotay secin.

Harita gorunttsi

Harita gorintisii oncelikle hedef
yonlendirme icin  kullanilir.  Ancak,
harita gorintisli  Uzerinden  hedef
yonlendirme yapmadan da her zaman
giincel konumunuzu goriinttleyebilir ve
6 rn. azami hizi asma durumunda uyari
alabilirsiniz.

Uyari:

Harita gosteriminde levhalar (6rn. hiz
sinirlamalar)  ekrana  getirilebilir.
Burada harita mazemesinde ilave
bilgilerin  s6z  konusu  oldugunu
unutmayin.

Gercek bu gosterimlerden  farkli
olabilir.

Y erlesim birimindeki trafik durumu ve
trafik isaret levhalari navigasyon
sistemindeki bilgiler karsisinda

oncelige sahiptir.
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Harita goruntisini acma
Harita gorunttsl, hedef yonlendirmeyi
baglattiginizda, otomatik olarak acilir
Hedef yoOnlendirme olmadan harita
goruntlisiine, ana menl Uzerinden veya
temel meniilerde tusuna uzun
sire basarak erigebilirsiniz.

ﬁ Son Hedefler .| Hari..

@ Hedef gir E FUl

é’?) Ayarlar A T™C
Etkin Yonlendirme yok % §

- Ana meniide Harita Segin.

Bunun (zerine harita gorinttsl ekrana
gelerek, GPS yayini ainiyorsa, giincel
konumu gorantdler.

Hedef yonlendirme Onceden
etkinlestirilmisse, hedef yonlendirme
iceren harita gorintdlenir.

Harita gorantasu
yapilandirma

Y apilandirma, “Harita ekrani”, sayfa 43
icinde hangi ayarlarin yapildiginave bir

hedef  yonlendirmenin  etkin  olup
olmadigina baglidir.
Hedef yonlendirme  olmadan

harita goéruntisu

i @w_@
2
) Keimarkthatie ——— f/
5

,Tt\)fx':%
3 A7 Frankf] m-Main—""
ﬁ." 1\
g !")!/"(‘"a"’l
¢
- ¥ ) 50m
Bl c—

Altstadt
=
Berliner Strasse &4 |

&
2

Navigasyon etkin degilse, gdstergenin
neredeyse  tim  ylzeyi harita
gosterimiyle kaplanir.

() O sirada seyredilen otoyoldaki hiz
sinirlamasi (bu  bilgi tim
otoyollarda gosterilmez), ilaveten
sirtict ikaz levhalar1 da gosterilir

(@ Oandaainan uydularin sayisi

(3 Tasitin konumu

(a) Giincel Sokak Bilgileri

Hedef yonlendirmeli harita
goruntusu

Not:

Soldaki aanda bulunan bilgiler

yalnizca islem yapilmasi gerektiginde
goruntilenir. Aksi durumda sol alttaki
adanda varis yerine gelis zamani (ve
varsa molaya  gdlis Zzamani)
goruntlenir.

(1) Takip etmeniz gereken levhalar

(@) O sirada seyredilen otoyoldaki hiz
sinirt (bu bilgi tum otoyollarda
gosterilmez)

(3@ Siiriicii uyarilari

(4) O andaalinan uydularin sayisi

(5) TMC durumu géstergesi

(8) Tasitin konumu
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@ Guncel Sokak Bilgileri
veya
Yol seridi tavsiyes (sadece cok
seritli belirli yollarda gorintilenir,
yesil oklar = énerilen yol seritleri)

Uyari:

Serit tavsiyesine uydugunuz takdirde,
bir sonraki manevrada  serit
degistirmeniz gerekmeyecektir.

Bir sonraki manevraya olan mesafe

(@) ilk manevra

Tahmini varls zamani, kalan siiriis
siresi ve hedefe kadar kalan mesafe

Harita Uzerinde, giincel yeriniz konum
simgesi ile gosterilir.

Solda bilgiler iceren 6n gérinim alani
gosterilmeye devam edilir.

r

200 m

Seyrin devami bir ok ve sonraki
manevra noktasina giden  bunun
altindaki mesafe bildirimiyle

goruntllenir. Kisa bir sire icerisinde
arka arkaya iki manevra yapmaniz
gerekiyorsa, ilk okun (zerinde ikinci
manevraicin baska bir kiicik ok ekrana
gelir.

Alt satirda TMC durumailiskin bir bilgi
gorintulenir. Ug farkli TMC durumu
gosterilebilir.

A B A

Ilk simgenin gorintilenmesi TMC' nin
dogru olarak calistigl anlamina gelir.
ikinci  simgenin  goruntilenmesi
guzergahta bir trafik engelinin oldugunu
belirtir.

Uclincii simgenin goriintilenmesi TMC
sinyal aliminin Kkesildigini ve TMC
haberlerinin ainamadigini belirtir.

Hedef yonlendirmeli boélinmuis
ekran

B o
D3 — —30,

h 343

Takip etmeniz gereken levhaar
O sirada seyredilen otoyoldaki hiz
siniri (bu bilgi tim otoyollarda
gosterilmez)

(3@ siriicii uyarilari

(4) O andaalinan uydularin sayisi

(5) TMC durumu géstergesi

(8) Tasitin konumu

(@) Guncel Sokek Bilgileri
veya
Yol seridi tavsiyes (sadece cok
seritli belirli yollarda goruntulenir,
yesil oklar = 6nerilen yol seritleri)

Uyari:

Serit tavsiyesine uydugunuz takdirde,
bir sonraki manevrada  serit
degistirmeniz gerekmeyecektir.
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Bir sonraki manevraya olan mesafe

(9) Bir sonraki manevraya kadar olan
mesafeyi gosteren siitun

ilk manevra

@1) Tahmini varis zamani, kalan siiriis
siresi ve hedefe kadar kalan mesafe

Ok gdsterimi ile hedef

ybnlendirmesi

m'.

| E 1235

Stuttgart
@ _@ 343
F o <

‘/Eﬁiﬁéﬁ)fi @

@ Tahmini varis zamani, kalan siris
siiresi ve hedefe kadar kalan mesafe

() O andaalinan uydularin sayisi

(3 TMC durumu gosterges

(&) suriicii uyarilari

@ O sirada seyredilen otoyoldaki hiz
sinirt (bu bilgi tim otoyollarda
gosterilmez)

@ Bir sonrakinden sonraki manevra

(@) Giincel Sokak Bilgileri
veya
Yol seridi tavsiyesi (sadece cok
seritli belirli yollarda gorantdlenir,
yesil oklar = énerilen yol seritleri)

Uyari:

Serit tavsiyesine uydugunuz takdirde,
bir sonraki manevrada  serit
degistirmeniz gerekmeyecektir.

Bir sonraki manevraya olan mesafe

@ Bir sonraki manevraya kadar olan
mesafeyi gosteren siitun

ilk manevra

(1) Takip etmeniz gereken levhalar

Harita goruntasund

kullanma
Haritanin buyaklagunu
degistirme
Otomatik yakinlastirma islevi “Harita
ekranl”, sayfad3 veya “Otomatik
yakinlastirma’, sayfa 48 atinda

aciklandigl gibi devreye girdiyse, harita
bu ayarlara uygun olarak otomatik
olarak biyutdlir veya ktcultdl Ur.

Ancak hedef yonlendirme sirasinda da
cevirmeli/basmall  digmeyi cevirerek
haritayr her zaman biyUtebilir veya
kucultebilirsiniz. Otomatik
yakinlastirma islevi daha sonra bir
sonraki manevrayakadar veya 60 saniye
boyunca kapatilir.

Harita gorintisiinin sag at boluminde
gecerli harita 6lcegi gosterilir.
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Harita Ara¢c Kutusu

Map Toolbox'ta (Harita Arag Kutusu)

navigasyon segeneklerini, harita ekrani

stilini ve glizergahi ayarlayabilirsiniz.

- Harita ekraninda cevir-bas kontrole
basin.

Etkin navigasyon sirasinda, arag

kutusunun asagidaki hali gorantlenir.

Bl B Rota

By Kilavuzu durdur
¢ ] Harita

Bilgi

L Tekrarla )

Etkin navigasyon yoksa, arag kutusunun
asagidaki hali goruntulenir.

Rota
Hedef gir
] Harita
| @/ Bigi
q Tekrarla E

Hedef gir'l segerek varis noktasi girmeye
gegehilirsiniz. Navigasyon etkin degilse
Rota ve Bildirimi tekrarla girigleri
secilemez.

Guzergah

Not:

Etkin navigasyon sirasinda yalnizca
asagidaki islevler kullanilabilir.

- Map Toolbox'ta (Harita Arag Kutusu),
Rota'u secin.

Mola yeri ekle i

Glzergahta TMC
Guzergahta POI
Glizergah secenekl.

Rota goster

Glizergéh meniisi gorintulenir.

Molay1 gir/sil

Bu islev ile bir molay! girebilir veya
silebilirsiniz.

- Guzergdh menusiinde, Mola yeri ekle'l

Segin.

“Hedef girisi”, sayfa20 boliminde
aciklandigl gibi, artik mola olarak bir
varls yeri girebilirsiniz. Ayrica, Son
hedeflerden se¢'l segerek son molaar
arasindan segim yapabilirsiniz.

istediginiz molayi girdikten sonra, yeni
guzergéh hesaplanir.

Girilen mola haritada kirmizi bir
bayrakla gosterilir.

Molayi sil.

-> Guzergdh menlsiinde, Mola yeri sil'l
Segin.

Mola silinir.  Gulzergdh  yeniden
hesaplanir.

Guzergahinizdaki TMC mesajlari
Glzergéhinizda gortinen TMC
mesajlarini gorintuleyip isleyebilirsiniz.

Not:

Glzergéh dizeltmelerine yol
TMC mesgjlari da goruntilenir.

acan

> Glzergdh menlsiinde, Guzergahta
TMC'u segin.

() A3

~=- Nirnberg - Wiirzburg
A3

== Wirzburg - Niirnberg L
A8 L=
Stuttgart - Karlsruhe

A8
~- Stuttgart - Karlsruhe

Glizergéhiniz boyunca goriinen TMC
mesajlar1 gosterilir.
Bir mesaji sectikten sonra, 6rnegin,
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trafik  engeli civarinda  yeniden
yonlendirilmek isteyip istemediginize
karar verebilirsiniz. “TMC Uzerinden
trafik anondlar1”, sayfa 32 bolimundeki
aciklamaya bakin.

Not:

“TMC - Ayarlan”, sayfa 50 boliminde
otomatik ayar secildiyse, trafik engeli
civarinda yeniden  yonlendirilmek
isteyip istemediginize karar
veremezsiniz.

Glzergahinizdaki d6nemli yerler
Navigasyon sirasinda, guzergéhinizda
bulunan 6nemli yerleri goruntlleyip

isleyebilirsiniz.  Gosterilen  dnemli
yerlerin  kategorilerini  secebilirsiniz.
Ayrica, sonraki onemli yerleri, tim

onemli yerleri veya yalnizca yakindaki

onemli  yerleri  gormek isteyip

istemediginize de karar verebilirsiniz.

> Glzergdh menlsiinde, Gizergahta
POI'U segin.

T

My Zeil

M €] 125m Neue Kra ..
£ ﬁﬂ‘i‘ﬁ P 125m Romer
"‘J__E'L: P 200m Parkhaus ...
— 250m Hotel am ...

Uc kategorinin  timiindeki
Onemli yerler gorunttlenir.
Mil/kilometre ekrani, 6nemli yere olan
mesafeyi gosterir. Soldaki aanda,
Onemli yerler haritada gorintdlenir.
Onemli yeri sectikten sonra, sdz konusu
varls noktasl navigasyonu baglatilabilir.

sonraki

Kategorileri belirleme
- Diger ..."yu Segin.

Guzergah kategorilerinde POI

Eﬁ] POl kategorilerini secin
& Guzergahta POl ara
&# Yakin civarda POl ara

- POI kategorilerini segin'i Segin.
> Ardindan istediginiz  kategorileri
Segin.
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Yakindaki/tim énemli yerler

5D > Diger ..."yu segin.
> GB Glizergah kategorilerinde POI
>F POl kategorilerini secin
S & Guzergahta POl ara
&# Yakin civarda POl ara
~E

> Giizergahta POI ara'u Segin.

>P veya
> Yakin civarda POI ara'l Segin.

>NL > Istediginiz kategorileri segin.

S DK > Ardindan istediginiz onemli yeri
Segin.

=6 - Segtiginiz 6nemli yere navigasyonu
bagslatin.

>N

—->FIN

>TR

> GR
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Gulzergah seceneklerini ayarlayin
Varls noktasina navigasyon sirasinda
guzergdh  segeneklerini  (guzergéh
secimi vs.) ayarlayabilirsiniz.

> Guzergdh menlsiinde, Giizergah
secenekl.'l segin.
> Guzergdh segeneklerini  “Glzergah

secenekleri”, sayfa46  bdlimunde
aciklandig gibi ayarlayin.
Her tOrl0 degisiklikten sonra guzergéh
yeniden hesaplanir.

Tum guzergahi goruntileme
Haritada varis noktasina giden tim
guzergadhi goruntuleyebilirsiniz. Ayrica
tum guzergéh agiklamasini gorebilir ve
belirli  gluzergdh  bdlumlerini/yollar
kalici olarak engelleyebilirsiniz. Ek bir
secenek olarak, Glizergéh
seceneklerinde  secilebilen  cesitli
guzergéhlarl gorintuleyip, isterseniz
birini secebilirsiniz.

- Guzergdh menisiinde, Rota goster'u

Segin.

) Devam  Rotalistesi Secenekler

Frankl le,‘ air 7 i
i et =y
- 55;%—: [\\—\Q};n eim /7 ‘%

1:34 F‘\}"&h)ﬁ smnéarl 50 km

Kaiserallee, 76185 Karlsruhe “a

TUm glizergah goruntdlenir.

Soldaki alanda, kalan bolimi ve
tahmini seyahat slresini gorebilirsiniz.
Varls noktasinin adresi alttaki alanda
goruntlenir.

Varis noktasina navigasyonla devam
etmek icin Devam et'yu secin.
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Guzergah listesini gérintile

Guzergéhi bir

goruntileyebilirsiniz.

> TUm glzergédh goruntulendiginde,
Rota listesi'i segin.

listede

6.0 km B43
bis As. Frankfurt am Main-Sad

750 m Anschlussstelle Frankfur...
Richt. K8InWieshaden/A3/Flugh...
3.0 km Frankfurter Kreuz

Richt. Basel/Darmstadt/Flughafe. ..

Guzergah listesi goruntilenir.

Guzergah seceneklerini ayarlayin

Guzergéh seceneklerini

ayarlayabilirsiniz.

>TUm glzergéh gorinttlendiginde,
Secenekler'l segin.

> Giizergah segenekl.'l Segin.

> Guzergdh seceneklerini “Gizergah
secenekleri”, sayfa46 boliminde
aciklandigi gibi ayarlayin.

Her turlU degisiklikten sonra, glizergéh

yeniden hesaplanir.

Guzergah similasyonu

Guizergéhin bir

baglatabilirsiniz.

> TUm glzergdh gorintilendiginde,
Secenekler'l Segin.

- Simiilasyonu baglat'l segin.

Normal hizin dort kati hizla glizergéhin

simulasyonu yapilir.

tusuna sonraki islem etkinligine

gelirsiniz.

tusuna dilgmesine bastiginizda,

similasyon durdurulur.

similasyonunu

Bir glizergéh bolumuni
engelleme

Oniiniizdeki giizergahin bir bl imiin
engelleyebilirsiniz. Bu sekilde, sUrus
yapiimamasl gereken belirli bolumleri

belirleyebilirsiniz.  Becker® MAP
PILOT'ta  bir  dolambagli yol
hesaplamasi yapilir.

Not:

« Varis noktasl navigasyonu, bdlim
secimi sirasinda durdurulur.

* Bir bdlumiin maksimum uzunlugu 50
km'dir (31 mil).

+ Bolum segimi sirasinda,
tusuna digmesine basarak gegerli
noktaya geri donebilirsiniz.

> Guzergdh menisinde, lleri

engelle'i secin.

dogru

- (\%’!!‘ 1.
T

TEmAIBISIC
|
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- Cevir-bas kontroll gevirerek
engellemenin  baglangic  noktasini
segebilirsiniz.

- Baglangic noktasini onaylamak igin
cevir-bas kontrole basin.

Cadde kesimini secmek icin kaydlrln

> Artik cevir-bas kontrolU cevirerek
engellemenin bitis noktasini
secehilirsiniz.

> Bitis noktasini onaylamak icin cevir-
bas kontrole basin.

g i s %@
NHE ik %
é SgilE e,
(NG

Kapall yol kisimlari

Evet hayir

- Engellemeyi etkinlestirmek igin Evet'i

Segin.
Engelleme etkinlestirilir  ve yeni
glizergah hesaplanir.

Bolim engellemesini silme

Daha o6nce girilen bir engellemeyi

kaldirabilirsiniz.

> Glzergdh menusinde, Engellemeleri
temizle'l Segin.

Engelleme silinir ve yeni glzergéh

hesaplanir.

Varig noktasini atlama

Birkag varis noktasi bulunan bir planli

guzergah etkinse mevcut glizergéh varis

noktasini silebilirsiniz. Sonraki varis

noktasina  dogru  varls  noktasi

navigasyonu baslatilir.

Bu, bir varis noktasina dogrudan

yaklaslimadiginda gerekli olabilir. Aksi

takdirde, Becker® MAP PILOT sizi

gecerli varig noktasina yonlendirmeye

caligir.

- Guzergdh menusiinde, Sonraki hedef'l
Secin.

Sonraki varls noktasina dogru varis

noktasi navigasyonu baglatilir.

Varis noktasi listesini

goruntileme

Birkag varis noktasi bulunan bir planli

guzergdh etkinse planli  glzergéh

goruntuleyip degistirebilirsiniz.

- Guzergdh menlsiinde, Yol Programi'i
Segin.

Glzergéhin asamalarini iceren bir harita

gorintulenir.

<0 Devam  Rota listesi Secenekler

i [P N
2599 p;‘jﬂ:n .r.. wucha

n = v A "‘i;'.? pﬁ?\nakau
23227 ' M n:ﬁen-'w|'u m

- Deutschland -'
Soldaki alanda, toplam mil/kilometre ve
tahmini seyahat siresi gorintdlenir.
> Varis noktas navigasyonuyla devam

etmek icin Devam et'yu veya
asagldaki aciklanan islevlerden birini
secin.  “Glzergah  planlamasi”,
sayfa30 boliminde her islevin
ayrintil bir aciklamasini
bulabilirsiniz.
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Rota listesi

Her asamay! iceren bir listeyi
goruntdler.

Secenekler

Ek secenekleri gorintdiler.
Guizergéhin similasyonunu yapabilir
veya guizergahi optimize edebilir
(varis noktalarinin sirasi), ayricaek

guzergah seceneklerini gorebilirsiniz.

- Ve »
sayfalari, her glizergéh asamasi
boyunca.

Varig noktasina
navigasyonu durdurma

Etkin bir varis noktasi navigasyonunu

durdurabilirsiniz.

> Harita ara¢ kutusunda, Kilavuzu
durdur'l (Varig noktasina navigasyonu
durdur) segin.

Tdm varig noktalarina yapilan varis

noktasl navigasyonu durdurulur.

Not:

Ayrica varls noktasi navigasyonunu
Ana meni sayfal3d boliminde
aciklandigi gibi durdurabilirsiniz.

Harita ekrani

Harita Ekrani'ni 3D veya 2D, bolinmUs
ekranli 3D veya 2D olarak yada oklarla
goruntilemeyi secebilirsiniz.

3D ekranda harita acisini ayarlayahilir,
3D ilging yerlerin  ve bindarin
goruntilenmesini isteyip istemediginize
karar verebilirsiniz.

- Harita arag kutusunda, Harita'i segin.

)

Tam harita

Adm Adim Harita
Split screen

Adim Adim

20 _7_.J 3D
™ 3D Nesneler

\:\ € @) .\_‘X \_.

> Ana ekraniniz olarak Tam harita,
Adim Adim Harita, Split screen veya
Adim Adim'u segin.

- Haritaekran stili olarak 2D veya3D'yi

secin.
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> 3B goriuntilemede, 3D Nesneler'i
secerek 3D ilgi gekici yerleri (&)
gormek isteyip istemediginizi (L)

belirleyebilirsiniz. Ayni  zamanda,
bina ekrani agilir/kapatilir.

>2D  goruntilemede,  Yoénlenme'l
segerek  gorUntilenen  haritanin,

seyahat yonune (&) mi yoksakuzeye

(L)) mi dogru olacagina karar
verehilirsiniz.
> Oto  Yakinlasgtir ile  otomatik

yakinlastirma ozelligini acabilir [
veya kapatabilirsiniz {[[].

> 3B goruntileme sirasinda, haritanin
acisini degistirmek icin Harita egim
agis!'l segin.

© Kusbakisi
i
N ® Normal

€ Zemin

Normal Ve Zemin.
> tusuna digmesine basarak
ayarlarinizi kaydedip kapatin.

Goruntuleme konumu

Gecerli  konumunuzu  gorintileyip
kaydedehilirsiniz. Ayrica, gecerli GPS
sinyali ais durumuylailgili bilgileri de
géruntlleyebilirsiniz.

- Harita arag kutusunda, Bilgi'l segin.

@ Gegerli pozisyon
Berliner Strasse 24
D-60311 Frankfurt am
Main

B varis Konumu

Becker-Goring-Strasse |

Gegerli konum gorintilenir. MUmkin
oldugunda bir adres gorintilenir.
Gegerli konumun adresi bulunmuyorsa
cografi koordinatlar gorintilenir.

Etkin navigasyon sirasinda,
noktasinin adres ve olasi

géruntdlenir.

Yonlendirmeye devam et'yu (varls
noktasl navigasyonu etkinken) veya
Haritaya don'i secerek haritaya geri
donebilirsiniz.

Daha fazla kullanici secenegi amak
icin, cevir-bas kontrolti saga dogru itin.

varls
molalar

Kaydet'i segerek son varis noktalarinin
gercek konumunu kaydedebilirsiniz.
Ulke Bilgileri'yu sectiginizde, s0z
konusu Ulkedeki maksimum izinverilen
hiz ve diger kurallar gibi gecerli tGlkeye
ait bilgiler goruntulenir.

(DD Almanya

alkel simir: 0.5

vedek ampul aereldi: havir

cekme halati aerekli: havir

fosforlu velek aerekli: evet

atnduz farlari vakmak zorunlu: havir

Ekranin Ust kisminda gorintilenen
Ulkeyi sectikten sonra, bir listeden diger
Ulkeleri Secip ilgili bilgileri
gorebilirsiniz.



NAVIGASYON iSLETIMI

>35>

GPS Bilgileri'yu sectiginizde, GPS

sinyali ais bilgileri gérunttlenir.

GPS alisi:Cok iyi
Uydular:g/s
UTC:13:44:58
Enlem:48°52'46" S
Boylam:8°20'99" W
Yiikseklik:350m

Ka¢ uyduya baglanti yapilabilecegini
veya uydu sinyai alisinin navigasyon
icin yeterli olup olmadigini
gorebilirsiniz. Ayrica, gegerli saat ve
cografi konum da gorintdlenir.

Sesli bildirimi yineleme

Navigasyon sirasinda, gegerli sedli

bildirimi acabilir veya bir dnceki sedli

bildirimi yineletebilirsiniz.

> Harita ara¢ kutusunda, Bildirimi
tekrarla'i segin.

Sesli bildirimin sesini
kapatma
Navigasyon sistemi sedli bildirimlerinin
sesini kapatabilirsiniz.
> Harita ara¢  kutusunda, &7
simgesini segin. S
Navigasyon sistemi sedli bildirimlerinin
sesi artik kapatilmistir. Harita ekranin
at boliminde, ilgili simge sedi
bildirimlerin sesinin kapatildigin isaret
edecek sekilde gosterilir.

> Harita aa¢  kutusunda,  sedli
bildirimlerin sesini agmak icin |
simgesini secin.
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AYARLAR

Ayarlarl ¢agirmek icin ana menide Hedef ydnlendirme = — @
A | in. Arac: normal araba
i o a'yarl arl Glzergah turd: hizh (2 )
=GB B _onendime ey Hedef yonlendirme ayarlarinda hedef — & & B0 & =5 @

Alternatif rotalar: Agik @

SF @ Harita ayarlan yonlendirmeileilgili ayarlar bulunur. _ il
T > Ayarlar  menisiinde  Yonlendirme 222 ve terihi dikate ol
>l ayarlari Segin. , P
o s y Se¢ > Rakam @ ile hareket tiriinizi segin
. = yavag araba, normal araba ve hizl
—E o @ Gizergah secenekl.
A.yarllar menCisti goruntdlenir. . QY Gercek oirinim araba. . o
SP Simdi asagidaki ayarlar arasinda secim 7 isaret direkleri Bu ayar tahmini varls saatinizin
yapabilirsiniz: @ Serit bilgileri hesaplanmasini etkiler.
sl ¢ Yonlendirme ayarlari b Bidinmer ~> Rakam @ ile asag|daki
S DK Hedef yonlendirmeileilgili ayarlar, Bl seceneklerden birini secin.
>S Harita gosterimi ileilgili ayarlar, goruntulenir. ekonomik | Bu secenekte, yolculuk
SN * TMC ayarlari . . giizergah  |sliresi ve kat edilecek
>FIN ayarlar, Seyir  profilinizi  ayarlayabilirsiniz. yokuslar gibi
e * Sistem ayarlari Burada yapilan ayar tahmi ni" surds parametreler dahil
Temelde Becker® MAPPILOT ile  sUresinin hesaplanmasi ve  glizergah edilerek, mumkiin
>GR ilgili ayarlar. secimi Uzerinde etkili olacaktir. oldugunca ekonomik bir
>Hedef  yonlendirme  ayarlarinda glizergah hesaplanir.
>PL Glizergah segenekl. Segin. hizl) Bu segenekte yolculuk
5c7 s(_J_resi acisindan en hizli
guzergah hesaplanir.
>H
-> RUS
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anlami

Bu secenekte katedilecek
kilometre agisindan en
kisa glizergah hesaplanir.

Secenek
kisa

> Eger (3) segerseniz akabinde cesitli
yol tiplerini (6rn.  Otobanlar,
feribotlar ve Ucretli yollar) glizergah
hesaplamasindan cikartabilirsiniz.

415 Otoyollar: izin ver
257 Feribotlar: izin ver
X% Parall yollar: engelle
B} Vinyet: izin ver

=2 Araba Trenleri: engelle e

9% Tuneller: izin ver

Simdi her yol turl igin izin ver ve
engelle arasinda segim yapabilirsiniz.

Not:

Otobanlarda ayrica, Tercih et segenegi
kullanima sunulur.

> 'l segerek (4) glizergah hesaplanirken
aternatif glizergéh hesaplamalarinin
size sunulmasini isteyip
istemediginizi belirtin (Agik)

> 'l segerek (5) glizergah hesaplamasina
gecmis trafik verilerinin eklenmesini
isteyip istemediginizi belirtin.
Bu islev.  aclksa  (Evet) ve
kullanilabiliyorsa belirli zamanlardaki
belli bolimler igin olasi hizla ilgili
istatistiksel veriler guizergéh
hesaplamasina eklenir. Bu, daha hassas
bir sekilde hesaplanmis varls zamanina
olanak tanir veya farkli bir gizergdh
secilmesini gerektirebilir.
> tusuna diigmesine basarak
ayarlarinizi kaydedip kapatin.

Gercege uygun kavsak
ekranlari

Etkinken ve kullanilabiliyorsa otoyol
kavsaklari, cikislari ve tinellerindeki
mevcut serit durumunun gercege uygun
gorunumleri gosterilir.

> Hedef  yonlendirme
Gergek goérinam segin.
> Islevi agin & veyakapatin |[].

ayarlarinda

Levhalar

Bu islev etkinken, eger varsa otoban

kavsaklarindavediger yollardauymaniz

gereken trafik levhalari hakkinda bilgi

verilir,

- Hedef yonlendirme ayarlarinda isaret
direkleri Segin.

> Islevi agin ¥ veyakapatin [] .

Serit 6nerileri

Buislev etkinken, cok seritli otoyollarda

ile hangi seritte seyretmeniz gerektigi

hakkinda bilgi verilir.

- Hedef yonlendirme ayarlarinda $Serit
bilgileri segin.

> Islevi agin [ veyakapatin [].
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Anonslar

Cadde/sokak adlarinin sdylenip
sdylenmeyecegini, kisa veya ayrintili
tali yol bilgilerinin sunulup
sunulmayacagini ya da glncellenen
varls zamanlarinin bildirilip
bildirilmeyecegini belirleyebilirsiniz.
Not:

Bu islev tim diller/sedli bildirim
verenler icin  kullanilamaz.  Islev
kullanilamiyorsa secilemez.

> Varis noktasl navigasyonu

ayarlarinda, Bildirimler'l segin.

Bildirimler

Tahmini varis zamani ve sokak adlarn
bildirilebilir

™ sokak adlari
Gelismis
- Cadde/sokak adi sedli bildirimlerini
acmak [ veya kapatmak [ icin
sokak adlari'i segin.
> Daha fazla tercih ayarlamak igin
Geligmis'u secin.

Bildirim ayarlarn

™ Varis
@ Tim manevra bilgileri

@ Kisa manevra bilgileri
sedli
veya

> Guncellenen  varis  zamani
bildirimlerini  acmak [
kapatmak [] icin Varig'l segin.

- Tali yal bilgilerinin ayrinti seviyesini
belirlemek icin Tum manevra bilgileri
ve Kisa manevra bilgileri arasindan
secim yapin.

9

Ulke bilgileri
Bu islev etkinlestirilmigse, Ulke siniri

gecildiginde otomatik olarak ilgili
Ulkede genel olarak gegerli trafik
bilgilerini  aabilirsiniz  (6rn. azami
sirat).

- Hedef yonlendirme ayarlarinda Ulke
bilgileri segin.

> Islevi agin [ veyakapatin [ .

Harita ayarlari

Harita ayarlarinda harita gosterimi ile
ilgili ayarlar bulunur.
> Ayarlar menisiinde Harita ayarlari

secin.

& Oto Yakinlastir

&7 Haritadaki POl

@ Hiz sinirlari " g
3F

AP stirticti uya f.lan«‘\_;/

Harita ayarlari goruntilenir.

Otomatik yakinlagtirma

Bir manevra noktasina yaklasildiginda

veya farkli hizlarda haritanin nasil

degisecegini ayarlayabilirsiniz.

> Harita ayarlarinda Oto Yakinlagtir
Secin.



AYARLAR

Oto Yakinlagtir

Harita Uzerinde sehirler ve otoyollar
otomatik olarak yakinlastirlabilir.

™ Oto Yakinlas...
Gelismis

> Oto  Yakinlastir ile  otomatik
yakinlastirmayi agin [ veya kapatin
0.

Geligmis seciminden sonra otomatik

yakinlastirmanin  ne kadar guclu

olacagini segebilirsiniz.

Harita Gzerindeki 6zel
hedefler

Haritada hangi POl simgelerinin
gosterilecegini ayarlayabilirsiniz.

> Harita ayarlarinda Haritadaki POI
Segin.

Onemli yerler

Onemli yerler haritada simgeler olarak

gosterilebilir
: 5
™ PQllar gdster
Gelismis
> POl'lari  goster ile  POl'lerin

gbsterimini agin & veyakapatin [ ].

Geligmis secildikten sonra haritada 6zel
hedef simgelerinin hepsinin mi yoksa
sadece sizin tarafinizdan belirlenen

birinin mi gosterilecegini
belirleyebilirsiniz.

Hiz sinirlari

Navigasyona paralel olarak hiz
sinirlamalarinin gosterilip

gosterilmeyecegini ayarlayabilirsiniz.
Ayrica hiz sinirlarint gegmeden 6nce
sedli olarak uyarilmanizi
saglayabilirsiniz.

- Haritaayarlarinda Hiz sinirlari segin.

ATehlike!

Kaza tehlikesi.

Harita icerigindeki bilgiler kisa sure
once yapilan degisiklikler nedeniyle
(orn. ingaat yerlerinde hiz limitleri)
yanlis olabilir!

Yerlesim birimindeki trafik durumu
ve trafik isaret levhalari navigasyon
sistemindeki  bilgiler  karsisinda
daima oncelige sahiptir.

Hiz bilgileri

Hiz simirlart asildiginda uyarilar
goruntulenebilir.

M Hiz bilgileri
Gelismis

= Hiz sinirlartile hiz sinirlamalarini agin
¥ veyakapatin|[_].

Gelismis sectikten sonra  hiz
sinirlamalarinin sadece asildiginda mi
yoksa daima mi gosterilecegini
secehilirsiniz. Ayrica bir hiz asimindan
itibaren uyarilacaginiz hizi
ayarlayabilirsiniz.
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Surucd uyarilari
Eger bu bilgiler harita materyalinde
kaydedilmisse, orn. tehlikeli virgjlar
veya egimli guzergahlar ile ilgili uyar
levhaarinin gosterilmesini
saglayabilirsiniz.

Sdrtcd uyarilarn

Tehlikeli noktalar belirten uyar:
isaretleri gosterilebilir.

M sirici uyarilar
Gelismis
> Harita ayarlarinda Siiriici uyarilari
Ogesini secin.
- Surici uyarilari ile uyarilan agin ¥
veyakapatin [].
Geligmig 6gesini sectikten sonra hangi

uyarl kategorilerinin gosterilip
hangilerinin gosterilmeyecegini
belirleyehilirsiniz.

TMC - Ayarlari

TMC trafik iletilerinin - aimi ve
islenmesi ile ilgili ayarlari
yapabilirsiniz.

> Ayarlar menusiinde TMC ayarlari
secin.
™

Trafik bilgileri kullanilarak trafik
sikisikliklarindan kaginilabilir.

(Domatk____
Gelismis
>Rakam (1) ile trafik iletilerinin
Otomatik, Manuel veya TMC kapall
dikkate alinip alinmayacagini secin.
- Diger ayarlar ele amak igin Geligmis
Segin.

Gelismis TMC ayarlan

M Mesajlari oku @ Fpe
@ ariyor... @._

> Rakam (1) ile yeni TMC haberlerinin
okunmasini agin & veyakapatin |[].

> Rakam (2) Otomatik istasyon aramay!
acin [ veyakapatin [].
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Sistem ayarlari

Becker® MAP PILOT igin farkli temel

ayarlar belirleyehilirsiniz.

> Ayarlar menisiinde Sistem ayarlari
Segin.

Dil
Design variants

G HfA

PIN koruma

v 5E

Harita gtincelleme hatirlaticis
Bilgi
Fabrika ayarlarina dén

Sistem ayarlar1 goruntulenir.

Dil

Meni  dilini  veya  navigasyon
anonslarini ayarlayabilirsiniz.

- Sistem ayarlarinda Dil secin.

- Tercih ettiginiz lisani segin.

Bazi dillerde simdi ayrica ses tonu
secimi de (6rn. erkek veya kadin ses
tonu) gosterilir.

- Tercih ettiginiz ses tonunu segin.

Tasarim cesitleri
Gilndiz tasariminin gosterimi icin iki

tasarim  ¢esidi  arasinda  segim
yapabilirsiniz.
> Sistem ayarlarinda Tasarim

varyantlari 6gesini secin.
- Tercih ettiginiz tasarimi segin.

PIN korumasi

4 ila 10 haneli, serbest segilebilir bir
guvenlik kodu belirleyebilir ve glivenlik
kodunu agip kapatabilirsiniz.

Uyari:

Bir givenlik kodu girilirse Becker®
MAP PILOT cihaziniz givenlik kodu
Uzerinden araciniza baglanir.  Eger
Becker® MAP PILOT cihaziniz baska
bir arac icinde kullanilacaksa, giivenlik
kodunun girilmesi gerekir.

Givenlik  kodunu  girmek veya
degistirmek icin aracin kontag aciimig
olmalidir.

- Sistem ayarlarinda PIN koruma segin.

PIN koruma

Ayait bir PIN kedu girilerek
yetkisiz kullarima karsi korunabilir.

PIN'i etkinlestir
PIN'i devre disi birak

- Bir guvenlik kodunu etkinlestirmek
icin PIN'i etkinlestir segin.

> Istediginiz giivenlik kodunu girin ve
girisi ok ile onaylayin.

> Onceden girdiginiz giivenlik kodunu
tekrarlayin vegirisi ok ile onaylayin.

Guvenlik kodu simdi etkindir.

Bir glvenlik kodunu devre disi

birakmak icin PIN‘i devre digi birak

Secin.

- Dogru givenlik kodunu girin ve girisi
oK ile onaylayin.

Guvenlik kodu simdi devre disidir.
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Harita glincelleme
hatirlatma

Bir harita guncellemedeki

hatirlatmay1 kapatabilirsiniz.

> Sistem ayarlarinda  Map
reminder Segin.

- Otomatik hatirlatmay! agin [ veya
kapatin [[].

otomatik

update

Bilgi
Asagidaki secimle Becker® MAP
PILOT icin bilgiler gorantlenir.

- Sistem ayarlarinda Bilgi segin.

Bilgi goruntusl ekrana gelir.

Servise olan taleplerde daima bu
bilgileri kullanin.

Harita verileri sdramleri  Uzerinden
kurulu harita verilerine iliskin bilgileri
gorebilirsiniz.

Fabrika ayarlari

Becker® MAP PILOT cihazinizi tekrar

fabrika ayarlarina dondurebilirsiniz.

Bu sirada dil disindaki tim ayarlar

fabrikaayarlarinageri ainir. Ayricason

hedefler ve ev adresi de silinir.

- Sistem ayarlarinda Fabrika ayarlarina
dén segin.

- Evet Segin.

Becker® MAP PILOT cihaziniz fabrika

ayarlarinageri anir.



TERMINOLOQJI

GMT

(Greenwich Mean Time)

Orta Avrupa zamani

Boylam 0 daki normal sire

(Greenwich'i (Ingiltere) kesen boylam).
Bu zaman, verilerin senkronize edilmesi
icin tum dinyada standart zaman olarak
kullanilir.

GPS
(Globa Positioning System)
uydu destekli olarak bulundugunuz

cografi pozisyonu bulur. GPS dinyanin
etrafinda donerken sinyal gonderen
toplam 24 uydunun sinyallerini baz alir.
GPS dicist bu sinyaleri air ve
sinyallerin ¢alisma farklar siirelerinden
bu uydularin her birine mesafesini ve
boylece kendi giincel konumunu cografi
uzunluk ve genislik olarak hesaplar.
Pozisyonun belirlenmesi igin en azindan
U¢ uydudan sinyal alinmasi gereklidir.
Ddordinciden itibaren guncel yukseklik
de bulunabilir.

PTT

(Push To Talk)

Bu cihazlarda PTT secildikten sonra bir
adresin konusulabilmesi ve navigasyon
sistemi tarafindan islenmesi anlamina
gdlir.

SD-Kart

(Secure Digital)

SD-Kartt 2001 yilinda SanDisk
tarafindan eski MMC standardi baz

alinarak gelistirilmistir. Bir SD kart
Uzerine tekrar yazilabilir cikartilabilir
bir bellek kartidir.

TMC

(Traffic Message Channel)

RDS Uzerinden bazi UKW kanalari
tarafindan yayimlanan trafik bildirileri.
Dinamik navigasyonun  temelini
olusturur.

TMCpro

(Traffic

Professional)
Almanyada 6zel vericiler Uzerinden
yayinlanan Ucretli bir TMC trafik
sikisikligl uyar1 hizmetidir. Buradaki
mesgjlar klasik trafik mesajlarina gore

Message Channel

daha Kkesindir. Bu hizmet Nisan
2004'ten beri sunulmaktadir. Lisans
harglari  TMCpro 0zelligine sahip
navigasyon sisteminin satin  ama
fiyatinadahildir.

usB

(Universal Serial Bus)
Universal Serial Bus (USB) bir
bilgisayarin harici USB cevre birimleri

ile veri  degistokusu  amaciyla
birlestiriimesi  i¢cin  bir  veriyolu
sistemidir.

Farkli aktarim hizlarina sahip iki farkl
standart bulunmaktadir. USB 1.1 12
Mbit/s'lik bir hizla ve USB 2.0 480
Mbit/s'lik bir hizla aktarim yapar.
Biyuk veri miktarlarinin  aktariimasi
icin USB 20 Standardini kullanan
cihazlar kullaniimalidir.
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Sayin misterimiz!

Bu cihaz, gecerli EG yonergelerince herkes tarafindan calistirilabilir. Bu cihaz su an
gecerli veya adapte edilmis normlara uymaktadir. Bu isaret, cihaz icin elektromanyetik
uyumun gecerli  spesifikasyonlarinin - yénergelere  uydugunun garantisidir. Bu,
cihazinizdan kaynaklanan diger elektrik/elektronik cihazlarda veyea tersi durumlarda
meydana gel ebilecek hasarlarin engellendigi anlamindadir.

Gecerli baskidaki Luksemburg Kfz- EMV Motorlu Tagitlar Direktifi ECE-R10
uyarinca, Avrupa Karayollar Trafigi 1zin Kurumu tarafindan verilen EC tip izin
isareti (6rnegi yanda verilmistir), bu Griinin motorlu tagitlarda (L, M, N ve O
sinif) kurulumunave calistirilmasinaizin vermektedir.

AB uygunluk aciklamasi

Bununla birlikte Harman/Becker Automotive Systems GmbH Becker® MAP PILOT
cihazinin AB yonergelerinin temel talepleriyle ve 6zellikle R& TTE yonergesi 1999/5/
EG'nin temel talepleri ve diger 6nemli talimatlari ile uyumlu oldugunu aciklamaktadir.

Kapsamli bir AB uygunluk aciklamasini internet sayfas
http://www.beckermappilot.com’ dailgili Griinde , Downloads* altinda bulabilirsiniz.

S

10 R -0310150
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Atiga cikartma

Elektrikli ve elektronik cihazlarin atiga ¢ikartiimasi ile ilgili musteri bilgisi 20D
(hususi evler) > GB
Harman/Becker Automotive Systems GmbH'nin kendi olusturdugu firma ilkeleri
uyarinca Uriinuiniz yiksek kaliteli ve geri dondstirdlebilir malzemeler ve bilesenlerden >F
Qretilmistir. 51
Uriin velveya beraberindeki dokiimanlarin Uizerindeki bu simge, elektrikli ve elektronik
Urdinlerin 6mri sona erdiginde ev ¢dplnden ayri bir sekilde atiga cikartiimasi gerektigi SE
anlamina gelir. Lutfen bu Ordnleri islenmek ve hammadde geri kazanimi igin _
belediyelerin toplama yerlerine veya degerli madde toplama alanlarina gétiriin. Cihazlar >P
buralarda Ucretsiz olarak ainacaktir.
B : . . SNL
Bu Urdnun kurallara uygun sekilde atiga cikartilmasi ¢evrenin korunmasina yarar ve
kurallara aykiri kullanim ytziinden ortaya ¢ikabilecek, insan ve gevre lizerindeki zararli > DK
etkileri onler.
En yakindaki toplama veri veya en yakindaki geri doniistiirme aani ile ilgili detayl >S
bilgileri belediye yonetiminden 6grenebilirsiniz. SN
Avrupa Birligi’ndeki ticari musteriler igin SFEIN
Eger bu elektrikli/elektronik cihazi atiga ¢ikartmak istiyorsaniz litfen saticinizla veya
tedarikginizle irtibata geginiz. >TR
L o . o > GR
Avrupa Birligi disindaki tlkelerde atiga ¢ikartmak igin bilgiler
Bu simge sadece AvrupaBirligi icinde gecerlidir. SPL
—->CZ
>H
- RUS
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Bataryay!i atiga ¢ikartma

Batarya Yonetmeligi’'ne (BattV) Gore Bilgilendirme Yukumlalugu

Bataryalar ve akiler evsel atiklara dahil degildir. Tuketiciler, dmrini doldurmus batarya ve akileri iade etmekle yikumltdar.
Litfen bunlarin uzman saticilar veya batarya toplama noktalari tarafindan imha edilmesini saglayiniz. Boylece cevrenin
korunmasi i¢in siz de katkida bulunabilirsiniz.

1998 yilindan itibaren Alman BataryaY énetmeligi’ ne gére Almanya dayasayan herkes, kullanilmig bataryalari ve akiileri uzman
saticilar veyabununicin 6zel olarak kurulan toplamanoktalari Gizerinden bertaraf etmekle yukimlGdir (yasal iade yukiml Gl Ggu).
Saticilar ve Ureticiler bu batarya ve akileri Ucretsiz olarak geri amak, kurallara uygun bir sekilde degerlendirmek veya 6zel atik
olarak imha etmek zorundadir (yasal geri ama yukumlullgl). Batarya ve akilerinizi bize iade etmek istiyorsaniz, litfen bu
parcalari Uzerine pul yapistiriimis olarak su adrese génderiniz:

Fa.

Harman/Becker Automotive Systems GmbH
- Batterieverwertung -

Becker-Goring-Str. 16

D- 76307 Karlsbad- Ittersbach

Becker® MAP PILOT Uruninuzde bulunan lityum iyon batarya, Uzeri ¢izili bir ¢op
kutusundan ve kullanilan batarya tiiriinden olusan yandaki isareti tagir.

. Lityum fyon
Bataryanin sokulmesi
Omriini tamamlayan cihazinizi imha etmeden 6nce bataryay cihazdan cikartmaniz gereklidir.
Not:
Bataryay! ancak cihaziniz émrini tamamladiktan sonra ve imha edilecekse sokiiniiz.
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> Bataryay! tamamen desarj edin.

- Cihazin at taraf Gzerinde batarya kapagini @ hafifce bastirin ve batarya kapagini ok yoniinde stirin. S>FIN

> Bataryay! (2) tirnagindan (3) Kaldirin.
> Bataryay ¢ikartin 2). >TR

Uyari: - GR
Acmis oldugunuz cihazi tekrar voltaj beslemesine baglamayiniz. SPL
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